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SUIHKU- JA KYLPYHUONEEN 

VOIMAPUHDISTAJA 

Päivitetty 20.11.2015 Tuoteryhmä: Mellerud Tuotekoodi: Q6 

OMINAISUUDET  
Poistaa nopeasti ja tehokkaasti itsepintaiset kalkki- ja vesitahrat, 
harmauden, saippuajäänteet ja ruosteen. Liuottaa rumat karstat ja 
ehkäisee bakteerien ja haitallisten mikrobien tarttumista. 
Saniteettitiloille puhtautta ja kiiltoa. Uusi koostumus auttaa 
puhdistusainetta pysymään pinnoilla kauemmin ja toimii paremmin 
likaa ja kalkkeutumia vastaan. 
 

KÄYTTÖALUE 
 Poistaa nopeasti ja tehokkaasti itsepintaiset kalkki- ja vesitahrat, 

harmauden, saippuajäänteet ja ruosteen kaikilta haponkestäviltä 
saniteettipinnoilta, kuten laatat, pesualtaat, kylpyammeet, suihkut, 
poreammeet, WC:t ja saniteettikalusteet. 

 

KÄYTTÖOHJEET
Suihkutetaan pinnalle laimentamattomana. Annetaan vaikuttaa 
hetken ja huuhdotaan sitten pois runsaalla vedellä. Itsepintaista likaa 
voidaan lisäksi hangata sienellä ennen huuhtomista. Kiillottaminen ei 
ole yleensä tarpeen. Jätä aine vaikuttamaan haponkestäville pinnoille, 
kuten keramiikalle, lasille, posliinille sekä akryylille. 
 
Huom: 
Ainetta kannattaa kokeilla ensin huomaamattomaan kohtaan. 
 
Ei sovellu käytettäväksi laatoille ja pinnoille, jotka ovat happoherkkiä, 
kuten kalkkipitoiset luonnonkivet, esim. marmori, Jura, 
luonnonkivilaatta (Travertin), Terrazzo ja eräät graniittilajit. 
Emalipinnoilla vaikutusajan on oltava hyvin lyhyt. 

 

 

 

KOOSTUMUS 
Vesipohjainen sekoitus 
pinta-aktiivisista (pesu) 
aineista sekä orgaanisista 
hapoista. 
 
PH 
0,5 - 1,0 
 
TIHEYS 
1,07 g / cm³ 
 
RIITTOISUUS 
Erittäin riittoisaa, riippuu 
lian määrästä 
 
NESTETIIVISTE 
Käyttö sellaisenaan, suihkutus 
suoraan kohteeseen 
 
PAKKAUS 
PE-muovia 
 
TUOTEKOKO 
500 ml 
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