
 

 

 

Rakennuskemia Oy 

Kerkkolankatu 17 
05800 HYVINKÄÄ 

 

info@rakennuskemia.fi 
www.rakennuskemia.fi 

 
Puh. 019 457 4400  

TDS 

 

GRILLIN JA UUNIN PUHDISTAJA 

Päivitetty 6.3.2015 Tuoteryhmä: Mellerud Tuotekoodi: Q41 

OMINAISUUDET  
Tehokas puhdistusaine uunin ja grillin sekä niiden välineiden 
puhdistukseen. Poistaa turvallisesti ja tehokkaasti palaneet rasvat, 
itsepintaiset karstat sekä rasvaiset ja öljyiset kerrostumat.  
 

KÄYTTÖALUE 
 Uunin ja grillin sekä niiden välineiden, kuten ritilöiden puhdistukseen. 

Ihanteellinen leivinuunien, uunipeltien, grillien, grilliritilöiden yms. 
varusteiden, liesien ja keittolevyjen puhdistamiseen, soveltuu sekä 
keraamisille että jaloteräspinnoille. 

 

KÄYTTÖOHJEET
Käytä ainoastaan jäähtyneisiin pintoihin! 
 
Ennen käyttöä poista pahimmat karstat lastalla tai vastaavalla 
välineellä. Sumuta MELLERUD Grillin ja uunin Puhdistajaa kohteeseen 
laimentamattomana tai käytä sientä hyväksi levityksessä. Anna 
vaikuttaa 10 - 15 minuuttia. Työstä pintaa tai kohdetta sienellä tai 
harjalla ja huuhtele lopuksi runsaalla vedellä. Mikäli karsta on 
itsepintaista toista käsittely ja pidennä aineen vaikutusaikaa. 
Säännöllinen tuotteen käyttö ehkäisee karstan syntymistä ja rasvojen 
ynnä muiden kiinnipalamista. Käytön jälkeen huuhtele sumutinpistooli 
hyvin puhtaalla vedellä ja pistä lapsilukollinen korkki takaisin pulloon. 
 
TÄRKEÄÄ: 
Älä käytä tuotetta maalatuille pinnoille, alumiinille, sinkille tai 
muoville. Tuote ei sovellu käytettäväksi itsepuhdistuvien uunien 
kanssa. Testaa tuotteen yhteensopivuus ennen käyttöä pieneen 
huomaamattomaan kohtaan. 
 
VAROITUS: 
Herkät aluset, kuten nurmikot, kivet tai kiillotetut pinnat, tulee suojata 
ennen käsittelyä esimeriksi pahvilla tai foliolla. Käyttäessäsi 
tuotetta muista huomioida pakkauksen varoitukset. 

 

 

 

KOOSTUMUS 
Vesipohjainen emäksinen 
lious pinta-aktiivisia aineita 
 
PH 
n. 14 (emäksinen) 
 
TIHEYS 
n. 1,08 g/cm³ 
 
RIITTOISUUS 
Tiiviste, joten erittäin riittoisa 
- riippuu lian määrästä 
ja laadusta 
 
PAKKAUS 
PE-muovia, lapsilukollinen 
korkki 
 
TUOTEKOKO 
500 ml 
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