MELLERUD

Kayttoturvallisuustiedote Sivu: 1/15

1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Painatuspaivamasra 13.03.2015

Tarkistus: 13.03.2015

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

- Versionumero: 1.0/FIN

- Luontipdivamaara: 13.03.2015

- 1.1 Tuotetunniste

- Kauppanimike: MELLERUD Teak-pintojen Puhdistaja
- Lajitelma: MELLERUD CLASSIC

- Artikkelinumero: 2069002138

- EAN-koodi: 4004666002138

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kdytot, joita ei suositella
- Kayttoala SU21 Kuluttajakaytot: Yksityiset kotitaloudet (suuri yleiso eli kuluttajat)
- Tuoteluokka PC35 Pesu- ja puhdistustuotteet (mukaan lukien liuotinpohjaiset tuotteet)
- 1.2.1 Relevantit tunnistetut kaytot:
Puhdistusaine
Puhdistusaine-Rengdring
- 1.2.2 Kaytot, joita ei suositella Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
1.2.3 Toimialakoodi:
204 Saippuan, pesu-, puhdistus- ja kiillotusaineiden; hajuvesien ja hygieniatuotteiden valmistus
- 1.2.4 Kayttotarkoituskoodi: 9. Puhdistus- ja pesuaineet
- 1.2.5 Kemikaalia voidaan kayttaa yleiseen kulutukseen x
- 1.2.6 Kemikaalia kdytetdan vain yleiseen kulutukseen x

- 1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

- Valmistaja/toimittaja:
MELLERUD CHEMIE GmbH
Bernhard-Réttgen-Waldweg 20
41379 Briggen
Germany
Telefon-Nr.: +49 (0)2163/950 90-0
Fax-Nr.: +49 (0) 2163/950 90-227

E-Mail: service@mellerud.de
www.mellerud.de

- Maahantuoja/Jakelija:
RAKENNUSKEMIA OY
Kerkkolankatu 17
05800 Hyvinkaa
Puhelin ~ +358 19 457 4400
Telefax  +358 19 457 4439

Y-tunnus  0703057-9
Sahkoposti  info@rakennuskemia.fi
- Tietoja antaa:
Osasto tutkimus ja teknologian kehittdminen
E-Mail: labor@mellerud.de
(jatkuu sivulla 2)
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- 1.4 Hatapuhelinnumero:

- Neuvonta-asema myrkytysoireissa:
09 -471977
Myrkytystietokeskus
Haartmaninkatu 4, 00290 HELSINKI

- Yrityksen hatanumero:
RAKENNUSKEMIA OY
Puhelin +358 19 457 4400
Saatavilla ainoastaan seuraavina aukioloaikoina: Maanantaista perjantaihin klo 08:00 - 16:00

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Eye Irrit. 2 H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

- 2.2 Merkinnat

- Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.

- Varoitusmerkit

GHSO07

- Huomiosana Varoitus
- Vaaralausekkeet
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
* Turvalausekkeet
P101 Jos tarvitaan laakinnallista apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean
minuutin ajan. Poista piilolinssit, edical voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.
P337+P313 Jos silma-arsytys jatkuu: Hakeudu laakariin.
* 2.3 Muut vaarat
- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kayttaa.
- vPvB: Ei voida kayttaa.
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Fl —



MELLERUD

Kayttoturvallisuustiedote Sivu: 3/15

1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Painatuspaivamasra 13.03.2015

Tarkistus: 13.03.2015

Kauppanimike: MELLERUD Teak-pintojen Puhdistaja

(jatkuu sivulla 2)

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

- 3.2 Seokset
- Sisdltaa vaarallisia aineita:
CAS: 112-34-5 2-(2-butoksietoksi)etanoli 3-5%
EINECS: 203-961-6 XiRgg
Reg.nr.: 01-2119475104-44-XXXX |Eye Irrit. 2, H319
CAS: 9043-30-5 Isotridekanoli etoksylaatti, 6-9 EO 1-<3%
NLP: 500-027-2 Xn R22
XiR41
Eye Dam. 1, H318
Acute Tox. 4, H302

- Lisatietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

- Yleisohjeet:
Aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava valittdmasti.
Nayta tama kayttoturvallisuustiedote ladkarille.

- Hengitettya:
Huolehdittava raittiin ilman saannista.
Oireiden esiintyessa saatettava laakarin hoitoon.

- Ihokosketuksessa:
Pestava heti vedella.
Kaannyttava laakarin puoleen, mikali iho on jatkuvasti arsyyntynyt.

- Aineen paastya silmiin:
Silmid huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja. Oireiden kestaessa
kaannytaan laakarin puoleen.

- Nieltya:
Ei pakoteta oksentamaan, saatettava heti 1dakarin hoitoon.
Huuhdotaan suu ja juotetaan runsaasti vetta.
- 4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Arsyttaa voimakkaasti silmia.
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonta ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

Fl —
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KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- 5.1 Sammutusaineet

- Sopivat sammutusaineet:
Palontorjuntatoimepiteet ymparistda vastaavasti.
Tuote ei pala.

* Turvallisuussyista sopimattomat sammutusaineet:
Talle seokselle ei ole annettu sammutusaineita koskevia rajoitu ksia.
- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
- Erikoinen suojavarustus: Rajahdys- ja palokaasuja ei saa hengittaa.
- Lisatiedot

Palojatteet ja saastunut sammutusvesi on havitettava virallisten maaraysten mukaisesti
Tulelle alttiit sailiot jadhdytettéava vesisuihkulla.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hitatilanteessa
Huolehdittava riittdvasta tuuletuksesta.
Kosketusta silmiin ja ihoon on valtettava.
Kaytettava suojavarustusta. Suojautumattomat henkilét pidettava loitolla.

- 6.2 Ympaérist66n kohdistuvat varotoimet:
Estettédva paasy viemareihin/pintavesiin/pohjaveteen.
Ymparistonsuojeluviranomaisille tulee ilmoittaa suurista vuodoista.

- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet:
Pienet maarat huuhdellaan pois runsaalla vedella.
Imettava nestetta sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho).
Otetaan talteen tai viedaan havitettavaksi sopivissa astioissa.
Talteenotettu aine havitetddan maaraysten mukaisesti.

- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista kasittelya koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkilokohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen havitysta koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Noudatettava etiketin ohjeita.
Valta vuotoa, iho- ja silmakosketusta.

Pese kadet huolellisesti kasittelyn jalkeen.
(jatkuu sivulla 5)
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- Palo- ja rdjahdyssuojaohjeet: Tuote ei pala.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamiat olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet

- Varastointi:
- Varastotiloille ja siilioille asetettavat vaatimukset: Ei erikoisvaatimuksia.

- Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.

- Lisatietoja varastointiehtoihin: Ei mitaan.

- Suositeltava varastointilampétila: + 5 bis +40 °C
- Varastoluokka: 10-13

- 7.3 Erityinen loppukaytto
Katso kappale 1.2.1
Lisatietoja I0ytyy taalta www.mellerud.de

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

- Aineosat tyopaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:
112-34-5 2-(2-butoksietoksi)etanoli
HTP ‘ Pitkaaikaisarvo: 68 mg/m?, 10 ppm

- DNEL-arvot
112-34-5 2-(2-butoksietoksi)etanoli
Dermaali |DNEL pitkaaikainen ihon (systeeminen) 20 mg/kg bw/d (workers)
10 mg/kg bw/d (general
population)
Inhaloituna | DNEL akuutti hengitysteitse (paikallisten) 101 mg/m?® (workers)
7,5 mg/m? (general population)
DNEL pitkaaikainen hengitysteitse (local) 5 mg/m? (general population)
DNEL pitkaaikainen hengitysteitse (systeeminen)| 67,5 mg/m? (workers)
5 mg/m? (general population)

- PNEC-arvot
112-34-5 2-(2-butoksietoksi)etanoli
PNEC 1 mg/l (freshwater)

0,1 mg/l (marine water)

3,9 mg/l (intermittent releases)
0,4 mg/kg (soil)

200 mg/l (sewage treatment plant)
PNEC Sediment|4,0 mg/l (freshwater)

0,4 mg/l (marine water)

(jatkuu sivulla 6)
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- Lisdohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkelld voimassaoleviin luetteloihin.

- 8.2 Altistumisen ehkaiseminen

- 8.2.1 Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet:

Henkild|suojaus perustuu ensisijaisesti teknisiin toimenpiteisiin ja asi an|mukaisiin tyotapoihin,
joiden lisaksi kaytetaan henkildsuojal|valinei ta.

Katso kappale 7.1.

- 8.2.2 Henkilokohtainen suojavarustus:
Suojavaatteet tulee valita tydpaikkakohtaisesti ja riippuen vaarallisen aineen pitoisuudesta ja
kasitellyistd maaristd.Suojavaatteiden pitavyydestd kemikaaleille tulee ottaa selvaa suojavaatteiden
valmistajalta.

- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Noudatettava kemikaalien kasittelyn tavanomaisia varotoimenpiteita.
Pidettava loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava valittémasti.
Kadet on pestava ennen taukoja ja tyon paatyttya.

- Hengityssuoja: Ei tarvita, jos tilojen tuuletus on hyva.

- Kasisuojus:

Kemikaaleja kestavat suojakasineet (EN 374)

- Kédsinemateriaali
Nitriilikumi
Suositeltava materiaalinpaksuus: > 0,4 mm

- Kasinemateriaalin lapaisyaika
> 480 min
Pidempiaikaiseen kontaktiin suositellaan kayttéa, EN 374 mukaisesti, esimerkiksi Ultranitril 492
(MAPA GmbH). Pitempiaikaisen ja toistuvan kontaktin ollessa kysymyksessa penetraatioajat
saattavat olla merkittavasti lyhyempia kuin EN 374:ssd on maaritelty. Suojakasineiden soveltuvuus
on aina tarkistettava kun niita kaytetaan erikoisolosuhteissa (esim. mekaaninen ja terminen
kuormitus, yhteensopivuus tuotteiden kanssa, antistaattiset vaikutukset jne.) Kasineet on
vaihdettava valittdmasti kun ensimmaiset merkit kulumisesta tai repeytymisesta ilmenevat.
Valmistajan seka teollisuusyhdistysten informaatio teollisuuden turvallisuudesta on otettava
huomioon. Suosittelemme, ettd kasienhoito-ohje tehdaan yhteistydssa kasineiden valmistajan
kanssa kayttoolosuhteisiin sopivaksi.
Tarkka lapaisyaika on selvitettava suojakasinevalmistajalta ja sitd on noudatettava.

- Roiskesuojaukseen soveltuvat suojakasineet seuraavista materiaaleista:
Nitriilikumi
Suositeltava materiaalinpaksuus: > 0,2 mm

- Silmadsuojus:

Tiiviit suojalasit sivusuojuksin (EN 166)

(jatkuu sivulla 7)
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- 8.2.3 Ymparistovalotuksen rajoitus ja valvonta Katso kohdat 6 ja 7.

(jatkuu sivulla 6)

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

" Yleiset ohjeet

-9.1.1 Olomuoto:

Muoto: Nestemainen
Vari: Varitdn
- Haju: Hedelmainen
- Hajukynnys: Ei maaratty.
- pH-arvo 20 °C lampétilassa: 8,0< pH=<9,0
- Tilanmuutos
Sulamispiste/sulamisalue: Ei maaratty.
Kiehumispiste/kiehumisalue: 100 °C

- Leimahduspiste:

65 °C (EN ISO 13736)

- Syttyvyys (kiinted, kaasumainen):

Ei voida kayttaa.

- Syttymislampétila:

Ei maaratty.

- Hajaantumislampétila:

Ei maaratty.

- Itsesyttyvyys: Tuote ei ole itsestaan syttyva.
" Réjahdysvaara: Tuote ei ole rajahdysvaarallinen.
- Réjahdysrajat:

Alempi: Ei maaratty.

Ylempi: Ei maaratty.

- Syttymista edistavat ominaisuudet

Ei hapettava.

- Hoyrypaine:

Ei maaratty.

- Tiheys 20 °C lampétilassa:

1015 kg/m?* (ISO 387)

- Suhteellinen tiheys 20 °C lampétilassa 1,015

- Hoyryn tiheys

Ei maaratty.

- Hoyrystymisnopeus

Ei maaratty.

- Liukenevuus/sekoittuvuus

veteen: Taydellisesti sekoittuva.
- Jakaantumiskerroin (-oktanoli/vesi): Ei maaratty.
- Viskositeetti:
Dynaaminen: Ei maaratty.
Kinemaattinen: Ei maaratty.

- 9.2 Muut tiedot

Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

Fl —
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KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

-10.1 Reaktiivisuus Katso kappale 10.3.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
- Terminen hajoavuus / valtettavat olosuhteet:
Ei hajaantumista maaraystenmukaisessa kaytossa.

- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Tulipalopauksessa: Katso kappale 5

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

- 11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

- Akuutti myrkyllisyys:

- Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:
Oraali ATE mix |>5000 mg/kg (Laskentamenetelma)
Dermaali | ATE mix | >5000 mg/kg (Laskentamenetelma)

112-34-5 2-(2-butoksietoksi)etanoli

Oraali LD50 3305 mg/kg (rotta)
Lahteen: raaka-KTT

Dermaali | LD50 2764 mg/kg (kani)
Lahteen: raaka-KTT

9043-30-5 Isotridekanoli etoksylaatti, 6-9 EO
Oraali LD50 500 mg/kg (ATE)

Dermaali | LD50 > 2000 mg/kg (kani)
CESIO

- Arviointi / luokittelu:
Seos ei ole akuutisti myrkyllinen nieltyna, joutuessaan iholle tai hengitettyna.
Kaytettavissd olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty. Luokittelu niiden
laskentamenetelmien mukaisesti, jotka ovat saadoksissa 1272/2008/EY CLP.

- Arsyttavyys ja syovyttavyys:

- iholla:
112-34-5 2-(2-butoksietoksi)etanoli
Arviointi/luokittelu: ‘ Hieman arsyttavaa (ei luokiteltu) ‘ (kani)
9043-30-5 Isotridekanoli etoksylaatti, 6-9 EO

(jatkuu sivulla 9)
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Arviointi/luokittelu: | Ei arsyttavaa vaikutusta (Luokittelematon) | ((Lahteen: raaka-KTT))
Frequent or prolonged skin contact
may defat the skin and dry out,
which can lead to skin irritation and
inflammation (dermatitis).

- Arviointi / luokittelu:
hieman arsyttava (ei merkitysta luokittelun)
Kaytettavissa olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty. Luokittelu niiden
laskentamenetelmien mukaisesti, jotka ovat sdaddksissa 1272/2008/EY CLP.
- silmiin:
112-34-5 2-(2-butoksietoksi)etanoli
Arviointi/luokittelu: | Silma-arsytys (Kategoria 2) (kani) (OECD 405)
Lahteen: raaka-KTT

9043-30-5 Isotridekanoli etoksylaatti, 6-9 EO
Arviointi/luokittelu: ‘ Pysyvat vaikutukset silmiin (Kategoria 1)‘ ((Lahteen: raaka-KTT))

- Arviointi / luokittelu:
Arsyttava vaikutus. ( perinteiset menetelmat)
Eye Irrit. 2; H319: Luokittelu niiden laskentamenetelmien mukaisesti, jotka ovat sdadoksissa
1272/2008/EY CLP.

- Herkistymista:
112-34-5 2-(2-butoksietoksi)etanoli

Arviointi/luokittelu: | Ei herkistava| (guinea pig) (OECD 406)
Lahteen: raaka-KTT

9043-30-5 Isotridekanoli etoksylaatti, 6-9 EO
Arviointi/luokittelu: | Ei herkistévé‘ ((Lahteen: raaka-KTT))

- Arviointi / luokittelu:
Tiedossa ei ole stabiloivaa vaikutusta.
Kaytettavissa olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty. Luokittelu niiden
laskentamenetelmien mukaisesti, jotka ovat sdaddksissa 1272/2008/EY CLP.

- Toistuvasta annoksesta johtuva myrkyllisyys: Ei testattu

- Arviointi / luokittelu:
Kaytettavissa olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty. Luokittelu niiden
laskentamenetelmien mukaisesti, jotka ovat sdadoksissa 1272/2008/EY CLP.

Asianmukaisessa kasittelyssa ja maaraystenmukaisessa kaytdssa tuotteella ei kokemuksemme ja
kaytdssaolevien tietojen mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia.

- Syopaa aiheuttavat vaikutukset: Ei testattu

- Arviointi / luokittelu:
Asianmukaisessa kasittelyssa ja maaraystenmukaisessa kaytdssa tuotteella ei kokemuksemme ja
kaytdssaolevien tietojen mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia.
Kaytettavissa olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

- Perimaa vaurioittavat vaikutukset: Ei testattu

- Arviointi / luokittelu:
Kaytettavissa olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Asianmukaisessa kasittelyssa ja maaraystenmukaisessa kaytdssa tuotteella ei kokemuksemme ja
kaytdssaolevien tietojen mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia.

- Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset: Ei testattu
(jatkuu sivulla 10)
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- Arviointi / luokittelu:
Asianmukaisessa kasittelyssa ja maaraystenmukaisessa kaytdssa tuotteella ei kokemuksemme ja
kaytéssaolevien tietojen mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia.
Kaytettavissa olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Toksikologisia lisétietoja:
Asianmukaisessa kasittelyssa ja maaraystenmukaisessa kaytdssa tuotteella ei kokemuksemme ja
kaytdssaolevien tietojen mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

- 12.1 Myrkyllisyys

- Vesimyrkyllisyys:
112-34-5 2-(2-butoksietoksi)etanoli
EC50/48 h|>100 mg/l (Daphnia magna (vesikirppu)) (OECD 202)
LC50/48 h | 2,750 mg/l (Leuciscus idus (Golden orfe)) (DIN 38412 Teil 15)
9043-30-5 Isotridekanoli etoksylaatti, 6-9 EO
EC50/48 h|>1-10 mg/l (Daphnia magna (vesikirppu)) (OECD 202)
EC50/72 h|>1-10 mg/l (Desmodesmus subspicatus (algae)) (OECD 201)
LC50/96 h |>1-10 mg/l (Cyprinus carpio (Carp)) (OECD 203)

- Arviointi / luokittelu:
Kaytettavissa olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty. Luokittelu niiden
laskentamenetelmien mukaisesti, jotka ovat sdadoksissa 1272/2008/EY CLP.

- 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

112-34-5 2-(2-butoksietoksi)etanoli

Biohajoavuus | >80 % (28d) (OECD 301 C)

9043-30-5 Isotridekanoli etoksylaatti, 6-9 EO

Biohajoavuus | >60 % (OECD 301)
- Arviointi / luokittelu:

Aine on biologisesti helposti hajotettavissa.

Lausunto on johdettu yksittaisten komponenttien ominaisuuksista.
- 12.3 Biokertyvyys

112-34-5 2-(2-butoksietoksi)etanoli

Biokertyvyystekija (BCF) | >100 (404)

log Pow 0,56 (kokeellinen)
Bioaccumulation is not expected (lit.).
- Arviointi / luokittelu: Ei bioakkumulaatio.

- 12.4 Liikkuvuus maaperassa Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- Ekologisia lisatietoja:

- Yleisohjeita:
Valmisteen sisaltama pinta-aktiivinen aine (aineet) tayttda pesuaineista annetun (EY):n asetuksen
N:0 648/2004 mukaiset biologisen hajoavuuden kriteerit. Tiedot, jotka tukevat edellista vaittamaa,
pidetdan jasenmaiden toimivaltaisten viranomaisten saatavilla ja ne toimitetaan heille heidan
pyynnostaan tai pesuainevalmistajan pyynnosta.
Vesistdvaarallisuusluokka 1 (Oma luokitus): lievasti vesistda vaarantava

(jatkuu sivulla 11)
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-12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kayttaa.
- vPvB: Ei voida kayttaa.

- 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

- 13.1 Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkokohdat
Havittaminen aktuellien jatteita ja vaarallisia jatteitd koskevien EY-direktiivien 75/442/ ETY ja
91/689/ETY mukaisesti. Jatteiden tunnusnumeroiden/nimikkeiden luokittelu on tehtava Euroopan
jateluettelon toimialojen ja menetelmien mukaan.

-13.1.1 Asianmukainen havittaminen / Tuote:

H x Ei voida havittda yhdessa talousjatteiden kanssa. Ei saa paastaa viemaristoon.

Annettava erikoisjatehuoltoon tai vietava ongelmajatekeraykseen.
Havitettava erikoisjatteena paikallisten ja kansallisten saaddsten mukaisesti.

- Seuraavat jatekoodit ovat vain ehdotuksia:
EWC-koodi:

07 00 00 | ORGAANISISSA KEMIAN PROSESSEISSA SYNTYVAT JATTEET

07 07 00 |[hienokemikaalien ja kemikaalien, joita ei ole mainittu muualla, valmistuksessa,
sekoituksessa, jakelussa ja kaytdssa syntyvat jatteet
07 07 01* | vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset
*13.1.2 Asianmukainen havittdminen / Pakkaus:
- Suositus:

Pakkaus voidaan puhdistuksen jalkeen kayttda uudelleen tai materiaalia kierrattaa.
Pakkaus on havitettava pakkausasetuksen maaraysten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

- UN-numero

-ADR, ADN, IMDG, IATA tarpeeton
14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
-ADR, ADN, IMDG, IATA tarpeeton

- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

- ADR, ADN, IMDG, IATA

- luokka tarpeeton

- 14.4 Pakkausryhma

- ADR, IMDG, IATA tarpeeton

- Ymparistovaarat: Ei voida kayttaa.

(jatkuu sivulla 12)
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- 14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle Ei voida kayttaa.

- 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -
sopimuksen Il liitteen ja IBC-sdannoston
mukaisesti Ei voida kayttaa.

- UN "Model Regulation": -

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

*15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ymparistésaannokset tai -lainsaadanto

- Eurooppalaiset asetukset ja direktiivit:
REACH: Asetus (EY) N:o 1907/2006 (erityisesti sellaisena kuin se on kayttéturvallisuustiedotteiden
osalta muutettuna asetuksella (EU) N:o 453/2010)
CLP: Asetus (EY) N:o 1272/2008
Vaarallisten aineiden direktiivi (DSD): Direktiivi 67/548/ETY
Vaarallisten valmisteiden direktiivi (DPD): Direktiivi 1999/45/EY
Tyoperaisen altistumisen raja-arvot: Direktiivit 2000/39/EY, 2006/15/EY ja 2009/161/EU
Henkilénsuojaimet: Direktiivi 89/686/ETY
Nuorten tydntekijdiden suojelu: Direktiivi 94/33/EY
Jatteet: Direktiivit 2006/12/EY ja 2008/98/EY
Asetuksen (EY) 689/2008 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista

- Asetus (EY) N:o 648/2004, pesuaineista / Sisaltoa koskevat merkinnat:
ionittomat pinta-aktiiviset aineet <5%
hajusteet

-ASETUS (EU) N:o 528/2012 biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja
niiden kaytosta:
Ei koske tuotetta.

- Kansalliset maaraykset:

- Tydskenteleya rajoittavat huomautukset:
Huomioitava nuorisoa koskevat tyorajoitukset.
Huomioitava odottavia ja imettavia aiteja koskevat tyoérajoitukset.
- Vesivaarallisuusluokka: WGK 1 (Oma luokitus): lievasti vettad vaarantava.

- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

- 16.1 Tiedot muutoksista: Uusi lomakepohja, CLP-luokitus ja —merkinta, paivitys
- 16.2 R-, H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto (Numero ja koko teksti):
H302 Haitallista nieltyna.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
(jatkuu sivulla 13)
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H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
R22 Terveydelle haitallista nieltyna.
R36 Arsyttaa silmia.
R41 Vakavan silmavaurion vaara.
- 16.3 Koulutusohjeet
Tydntekijoille annettava sdanndllisesti opastusta ja ohjausta vaarallisten aineiden turvallisesta
kaytosta ja kasittelysta. Lisaksi jarjestettava tyontekijoiden jarjestelmallista opastusta naiden
tuotteiden kasittelyssa.
- 16.4 Tarkeimmat kirjallisuusviitteet ja tietoldhteet:
Tiedot otettu hakuteoksista ja kirjallisuudesta.
Raaka Kayttoturvallisuustiedote (KTT)
GisChem/ www.gischem.de
CEFIC ERICards Database (http://www.ericards.net)
Kemikaaliviraston luokitusten ja merkintéjen luettelo (http://echa.europa.eu/clp/c | inventory en.asp)
Asetus (EC) No 1272/2008 - Luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta
TOXNET (http://toxnet.nim.nih.gov/index.html)
International Chemical Safety Cards (ICSC) (http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home)
www.dguv.de/bgia/de/gestis/stoffdb/index.jsp
Kemikaaliviraston rekisterdityjen aineiden tietokanta: (http://echa.europa.eu/de/information-on-
chemicals/registered-substances)
16.5 Lisdohjeet:
Taman kayttdturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietdmyksemme mukaan oikeita
laatimispaivana. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista kasittelya, kayttoa, tydstoa,
varastointia, kuljetusta, jatteidenkasittelya ja paastoja varten, eika niitd saa kasittaa takuuksi tai
laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivatka valttamatta pida paikkaansa,
jos tuotetta kaytetddn yhdessa toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu
tekstissa.
- Luokitus ja menettely, jolla seoksen luokitus on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP)
mukaisesti maaritelty:
Eye Irrit. 2; H319: Laskentamenetelma
- Nayttelyalue ohjelehti: Osasto tutkimus ja teknologian kehittdminen
* Yhteydenottohenkil6:
Herr Christian Geerlings
geerlings@mellerud.de

Herr Robert Winkler
winkler@mellerud.de
*16.6 Lyhenteet ja lyhytnimet:
ATE Valittdman myrkyllisyyden arviointi
ADR Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista
ADN Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista sisavesikuljetuksista
CEN Euroopan standardointikomitea
C&L Luokitus ja merkinnat
CLP Luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta annettu asetus (EY) N:o 1272/2008
CAS Nr. CAS-numero (erds kemikaalien tunnistenumero)
COM Euroopan komissio
CMR Syo6paa aiheuttava, perimaa vaurioittava tai lisdantymismyrkyllinen

CSA Kemikaaliturvallisuusarviointi
(jatkuu sivulla 14)
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CSR Kemikaaliturvallisuusraportti
DNEL Johdettu vaikutukseton taso
DPD Vaarallisista valmisteista annettu direktiivi 1999/45/EY
DSD Vaarallisista aineista annettu direktiivi 67/548/ETY
DU Jatkokayttaja
DUCC Downstream Users of Chemicals Co-ordination platform (kansainvalinen
asiantuntijajarjesto)
ETA Euroopan talousalue (EU + Islanti, Liechtenstein ja Norja)
ECB (ent.) Euroopan kemikaalivirasto
EY-numero EINECS- ja ELINCS-numero (ks. myos EINECS ja ELINCS)
EINECS Euroopan kaupallisessa kaytdssa olevien kemiallisten aineiden luettelo
ELINCS Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo
EN Eurooppalainen standardi
EP Euroopan parlamentti
EQS Ymparistonlaatunormi
ext-SDS Laajennettu kayttéturvallisuustiedote (kayttoturvallisuustiedote, jonka liitteend on
altistumisskenaario)
EU Euroopan unioni
Euphrac Vakiolausekeluettelo
EWC Euroopan jateluettelo (European Waste Catalogue, korvattu sittemmin List of Wastes -
jateluettelolla, ks. jaliempana)
GES Yileinen altistumisskenaario
GHS Maailmanlaajuisesti yndenmukaistettu jarjestelma
HH lhmisten terveys
IATA Kansainvalinen ilmakuljetusliitto
ICAO-TI Vaarallisten aineiden ilmakuljetussaannoston tekniset ohjeet
IMDG Vaarallisten aineiden kansainvalinen merikuljetussaannésto
IMSBC Kansainvalinen kiinteita irtolasteja koskeva sdannosto
IT Tietotekniikka
IUCLID yhdenmukaisten kemiallisten tietojen kansainvalinen tietokanta
IUPAC Kansainvalinen teoreettisen ja sovelletun kemian liitto
JRC Yhteinen tutkimuskeskus
Kow Jakautumiskerroin oktanoli/vesi
LC50 Tappava pitoisuus 50 prosentille testipopulaatiossa
LD50 Tappava annos 50 prosentille testipopulaatiossa (mediaani tappava annos)
LE Oikeushenkild
LoW Jateluettelo (List of Wastes, ks. http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm )
LR Paarekisteroija
M/l Valmistaja/maahantuoja
MS Jasenvaltiot (Member States; lyhennetta ei kdytetd suomessa)
MSDS Tuoteturvallisuustiedote
OC Toimintaolosuhteet
OECD Taloudellisen yhteistydn ja kehityksen jarjestd
OECD-WPMNM OECD:n valmistettuja nanomateriaaleja kasitteleva tyéryhma
OEL Tyoperaisen altistumisen raja-arvo
OH Tyoterveys
OR Ainoa edustaja
OSHA Euroopan tydterveys- ja tyéturvallisuusvirasto
PBT Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen aine
PEC Arvioitu vaikuttava pitoisuus
PNEC(s) Arvioitu vaikutukseton pitoisuus
PPE Henkildnsuojaimet
(Q)SAR (Kvalitatiivinen) rakenneaktiivisuussuhde
REACH Kemikaalien rekisterdinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset Asetus (EY) N:o

1907/2006
(jatkuu sivulla 15)
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RID Vaarallisten aineiden kansainvalisia rautatiekuljetuksia koskeva ohjesaanto
RIP REACH-asetuksen taytantdonpanohanke
RMM Riskinhallintatoimi
SC Toimitusketju
SCBA Kannettava paineilmalaite (Self-Contained Breathing Apparatus; lyhennetta ei kayteta
suomessa)
Kayttoturvallisuustiedote Kayttéturvallisuustiedote
SIEF Tietojenvaihtofoorumi
SME Pienet ja keskisuuret yritykset
STOT Elinkohtainen myrkyllisyys
STOT Toistuva altistuminen
(STOT) SE Kerta-altistuminen
SVHC Erityista huolta aiheuttavat aineet
UIC Union des Industries Chimiques
YK Yhdistyneet Kansakunnat
VCI Verband der Chemischen Industrie
vPvB Hyvin hitaasti hajoava ja erittdin voimakkaasti biokertyva
VbF: Verordnung lber brennbare Flussigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of
combustible liquids, Austria)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
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