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Sakerhetsdatablad Sida: 1/12
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 Datum for utskrift: 13.01.2026

Omarbetad: 13.01.2026
Versionsnummer: 1.00

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

- 1.1 Produktbeteckning

- Handelsnamn Ytdesinfektion 0,5 |

- Méarke MELLERUD

- Sortiment CLASSIC

- Artikelnummer 2169104996

- EAN/GTIN 4004666011567

- Typ av forpackning: 0,5 | plastflaska med barnsaker sprutpistol

- Registreringsnummer Denna produkt ar en blandning. REACH-registreringsnummer for komponenterna se avsnitt 3.
- UFI: FKVD-R02J-500C-D4V3

- Nanoform Inte relevant/tillampligt

- 1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anviandningar som det avrads fran
- Amnets anvindning / tillredningen

Desinfektion av vattentaliga harda ytor

Produkten &r avsedd for den privata slutanvandaren.
- Anvandningar som det avrads fran

- 1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatabladet
- Tillverkare/leverantor:

MELLERUD CHEMIE GmbH

Bernhard-Rottgen-Waldweg 20

D-41379 Briiggen (Nedre Rhen)

Qs: +49 (0) 2163 / 950 90 999

b= service@mellerud.de

@: www.mellerud.de

- Omrade dar upplysningar kan inhamtas:
Avdelningen for regleringsfragor
b=J: regulatory@mellerud.de

- 1.4 Telefonnummer fér nédsituationer:

- Europeiskt nédnummer: 112

- Rad vid forgiftning:
Finland: & (avgiftfri):0800 147 111, & (normalpris):09 471 977 Vi har 6ppet dygnet runt.
Sverige: &: 112 - begér Giftinformation

- Telefonnummer for nodsituationer av foretaget:
Q,:+49(0) 2163 / 950 90 990
Telefonen &r endast bemannad under radgivningstiden: MO-DO fran 08:00 - 20:00, FR fran 08:00 - 15:00.

Denna produkt far inte anvdndas i andra applikationer an de som anges ovan utan rekommendation fran leverantéren.

- 2.1 Klassificering av dmnet eller blandningen
- Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Aquatic Chronic 3 H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

- 2.2 Mérkningsuppgifter

- Mérkning enligt forordning (EG) nr 1272/2008 Produkten ar mérkt enligt CLP-férordningen.
- Faropiktogram Utgar

- Signalord Utgar

- Faroangivelser
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

- Skyddsangivelser
P101 Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard.
P102 Forvaras oatkomligt for barn.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

(Fortsattning pa sida 2)
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P273 Undvik utslapp till miljon.
P501 Innehallet / behallaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella foreskrifter.

- 2.3 Andra faror Ingen nar den anvands pa avsett sétt.

- Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

- PBT: Ej anvandbar

- vPvB: Ej anvandbar

- Faststdllandet av hormonstorande egenskaper
Denna blandning innehaller inte komponenter som dr hormonstérande enligt REACh artikel 57(f) eller kommissionens delegerade
forordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens delegerade forordning (EU) 2018/605 i mangder pa 0,1 viktprocent eller mer.

AVSNITT 3: Sammanséttning/information om bestandsdelar

- 3.2 Blandningar
- Beskrivning: Vattenhaltig blandning, desinfektionsmedel

- Farliga ingredienser:
CAS: 68424-85-1 Kvartdra ammoniumféreningar, bensyl-C12-16-alkyldimetyl, klorider 0,75%
EINECS: 270-325-2 Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
Reg.nr.: 01-2119965180-41-XXXX|Acute Tox. 4, H302

-SVHC

Blandningen innehaller inte "substances of very high concern" (SVHC) >0,1 % publicerade av European Chemical Agency (ECHA) enligt
artikel 57 i REACh.

- Forordning (EG) nr 648/2004 om tvitt- och rengdoringsmedel / Médrkning avseende innehallet

desinfektionsmedel, parfym

- Ytterligare hanvisningar: De angivna farohanvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjélpen

- 4.1 Beskrivning av atgéarder vid forsta hjalpen

- Allménna hénvisningar:
Kladesplagg som férorenats med produkten skall omedelbart avldgsnas.
| alla tveksamma fall eller om symtom upptréader, kontakta lakare.
Visa detta sédkerhetsdatablad for den behandlande lékaren.

-Vid inandning:
Se till att det finns frisk luft.
Vid besvar sok lakarvard.
- Vid kontakt med huden:
Skolj huden med vatten/dusch.
| allménhet kan produkten ej irritera huden.
- Vid kontakt med 6gonen: Spola 6gonen 6ppna i flera minuter under rinnande vatten.

- Vid fortaring: Om besvar kvarstar, kontakta lakare.

- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda Inga kanda effekter eller symptom vid normal anvandning.

- 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt kravs
Kontakta lakare eller giftinformationscentral for information.
Symtomatisk behandling.

(Fortsattning pa sida 3)
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Ingen information om kliniska tester och medicinsk 6vervakning finns tillganglig. Specifik toxikologisk information om @mnet, om sadan
finns tillganglig, finns i avsnitt 11.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

-5.1 Slackmedel
- Lampliga slackningsmedel:
C02, slackningspulver eller spridd vattenstrale. Storre brander skall bekdmpas med spridd vattenstréle eller alkoholbestéandigt skum.

- Slackningsmedel som &r olampliga av sdkerhetsskal: Det finns inga begransningar for slackmedel fér denna blandning.

- 5.2 Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra
Farliga forbranningsprodukter kan bildas:
halogenerade féreningar (AOX)
Inandning av farliga sénderdelningsprodukter kan orsaka allvarliga halsoskador.

- 5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal

- Speciell skyddsutrustning:
Vélj brandskyddsklader som uppfyller relevanta standarder (t.ex. i Europa: EN 469)
Anvand andningsskyddsutrustning som &r oberoende av omgivningsluften.
Undvik att inandas explosions- och brandgaser.

- Ytterligare uppgifter Samla fororenat slackningsvatten separat, det far ej tranga ner i avloppsnatet.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslépp

- 6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Beakta géllande nationella och internationella bestammelser.

- For annan personal d@n raddningspersonal
Undvik kontakt med hud, 6gon och kldder. Sparra av riskomraden och férhindra tilltrade for icke nédvandig och oskyddad personal.

- For raddningspersonal Skyddsutrustning: se avsnitt 8.

- 6.2 Miljoskyddsatgarder:
Blanda ut med mycket vatten.
Larma brandkaren om stora mangder kommer ut.
Nar produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnat, skall vederbérande myndigheter underrattas.
Forhindra produkten att tranga ner i avloppsnat/ytvatten/grundvatten.

- 6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering:
Sug upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sdgspan).
Ombhénderta férorenat material som avfall enligt punkt 13.
Sorj for omhdndertagning eller avfallshantering i lampliga behallare.
Ombhénderta det uppsugna materialet pa ett foreskrivet satt.
Sma mangder spill spolas bort med rikligt med vatten.

- 6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Information betréffande séker hantering se kapitel 7.
Information betraffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information betréffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Skyddsatgarder for siaker hantering
Se till att ventilationen &r god. Detta kan uppnas genom punktutsug eller allman franluft.

(Fortsattning pa sida 4)
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Vid sakkunnig anvandning kréavs inga speciella atgarder.

- Hanvisningar betrdffande brand- och explosionsskydd: Inga speciella atgarder kravs.

- Allménna skydds- och hygienatgarder:
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Tvatta handerna fore raster och efter arbetet.
Skyddsutrustning kravs endast for industriell hantering eller stora behallare (ej hushallsférpackningar). Undvik kontakt med 6égon och hud.
Ta omedelbart av fororenade, indrankta klader. Tvatta bort férorenad hud med rikligt med vatten, hudvard.

- Hantering:
Lagg marke till forsiktighetsatgarderna pa etiketten.
Las noggrant och folj alla instruktioner.

- 7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell of6renlighet
- Lagring:
- Krav pa lagerutrymmen och behallare: Produkten far endast forvaras i originalférpackningen och tillsluten.

- Hanvisningar betrdffande sammanlagring: For oférenliga material se avsnitt 10.5.
- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:
Forvaras last och oatkomligt for barn.
Beakta nationella foreskrifter for forvaring av farliga @mnen.
- Rekommenderad lagringstemperatur: Férvaras torrt, mellan +5 °C och +40 °C.
- Lagringsklass: 10
- 7.3 Specifik slutanvandning

Beakta det tekniska databladet.
Forutom de anvandningar som namns i avsnitt 1.2 forutses inga andra specifika slutanvéandningar.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

- 8.1 Kontrollparametrar
-8.1.1 Amnen med yrkeshygieniska grinsvirden som bor 6vervakas:

Produkten innehaller inga relevanta mangder av dmnen med arbetsplatsrelaterade gransvarden som skall dvervakas.
- Hygieniska gransviarden for sonderdelningsprodukter: Ej anvandbar

-8.1.2 DNEL
CAS: 68424-85-1 Kvartara ammoniumforeningar, bensyl-C12-16-alkyldimetyl, klorider
DNEL Langsiktig — dermala, systemiska effekter|5,7 mg/kg-bw/day
DNEL Léngsiktig - inandning, lokala effekter  |3,96 mg/m?
-8.1.3 PNEC
CAS: 68424-85-1 Kvartara ammoniumforeningar, bensyl-C12-16-alkyldimetyl, klorider
PNEC vatten - farskvatten 0,0009 mg/I
PNEC STP 0,4 mg/I
PNEC sediment - farskvatten 0,267 mg/kg dw
PNEC vatten - intermittenta utslapp|0,00016 mg/I
PNEC sediment - havsvatten 0,0267 mg/kg dw
PNEC vatten - havsvatten 0,00009 mg/I
PNEC jord 7 mg/kg soil dw

-8.1.4 Amnen med biologiska grinsvirden: Inga data tillgingliga.
(Fortsattning pa sida 5)
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- Ytterligare hanvisningar: De vid framstéllningen géllande listorna har anvants som utgangspunkt.

- 8.2 Begransning av exponeringen
Metoderna for métning av atmosfaren pa arbetsplatsen maste uppfylla de allmanna kraven i DIN EN 482 och DIN EN 689.

- 8.2.1 Lampliga tekniska kontrollatgarder:
Tekniska atgarder och anvandning av lampliga arbetsrutiner har foretrade framfor anvandning av personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 7.
Inga ytterligare atgarder kravs.

- 8.2.2 Individuella skyddsatgérder, t.ex. personlig skyddsutrustning
Skyddsklader bor valjas specifikt for arbetsplatsen, beroende pa koncentration och kvantitet av de hanterade substanserna.
Motstandskraften i skyddsmaterialet bor verifieras av respektive leverantor.
- Allménna skydds- och hygienatgarder: Tvétta handerna fore raster och efter arbetet.
- Andningsskydd:
Vid korrekt anvéandning och under normala forhallanden kravs inte andningsskydd.
Andningsskydd kravs normalt inte. Undvik inandning av angor, spray, gas eller aerosoler.

-Handskydd: Kravs inte om den hanteras pa avsett séatt.

- Ogonskydd/ansiktsskydd
Skyddsglaségon kravs normalt inte. De rekommenderas dock att anvdndas i de fall stank uppstar vid hantering av produkten.

- Kroppsskydd:
Inga speciella krav under normala anvandningsforhallanden.
Skyddsklader valjs avhdngigt av verksamhet och méjlig paverkan, t.ex. skyddsforklade, skyddsstovlar, skyddsklader mot kemikalier (enligt
EN 14605 i tillfdlle av stank och EN I1SO 13982 i tillfalle av damm).

- 8.2.3 Begransning av miljoexponeringen Se avsnitt 6 och 7.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- 9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

- Allménna uppgifter

- Fysikaliskt tillstand Flytande

-Farg: Bla

- Lukt: farsk

- Lukttroskel: Ej tillampligt och/eller ej avsett for beredningen
- Smaltpunkt/fryspunkt: 0°C

- Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall > 100 °C (H,0)

- Brandfarlighet Ej tillampligt och/eller ej avsett for beredningen
- Nedre och dvre explosionsgrians

-Nedre: Ej tillampligt och/eller ej avsett for beredningen
- Ovre: Ej tillampligt och/eller ej avsett for beredningen
- Flampunkt: > 100 °C (EN ISO 13736)

- Sjalvantandningstemperatur: Produkten &r ej sjalvantandande.

- Sonderdelningstemperatur Ej tillampligt och/eller ej avsett for beredningen
- pH-vérde vid 20 °C: 6,5-7,5 (CIPAC MT 75.3)

- Surhet/alkalinitet

- Viskositet: Ej tillampligt och/eller ej avsett for beredningen
- Kinematisk viskositet vid 20 °C 0,947 - 0,957 mm?/s

- Ytspanning: Ej tillampligt och/eller ej avsett for beredningen
- Dynamisk vid 20 °C: 0,952 mPas

- Loslighet

- Vatten: Fullstandigt blandbar.

- Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvarde) Ej tillampligt och/eller ej avsett for beredningen

(Fortsattning pa sida 6)
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- Angtryck vid 20 °C: 23 hPa
- Densitet och/eller relativ densitet
- Densitet vid 20 °C: 0,995 - 1,005 g/cm? (ISO 387)
- Relativ densitet 1,000 (EC method A.3)
- Angdensitet Ej tillampligt och/eller ej avsett for beredningen
- 9.2 Annan information
- Utseende:
-Form: Flytande
- Viktiga uppgifter om hélso- och miljoskyddet samt sdkerheten.
- Tandtemperatur: Produkten &r ej sjalvantandande.
- Explosiva egenskaper: Produkten &r ej explosiv.
- Tillstandsandring
- Grumlingspunkt/klarningspunkt: Ej tillampligt/bestamd for blandningen
- Oxiderande egenskaper: Ej tillampligt och/eller ej avsett for beredningen
- Avdunstningshastighet: Ej tillampligt och/eller ej avsett for beredningen
Ej tillampligt.
- Information om faroklasser for fysisk fara
- Explosiva @mnen Utgar
- Brandfarliga gaser Utgar
- Aerosoler Utgar
- Oxiderande gaser Utgar
- Gaser under tryck Utgar
- Brandfarliga vatskor Utgar
- Brandfarliga fasta @mnen Utgar
- Sjalvreaktiva amnen och blandningar Utgar
- Pyrofora vatskor Utgar
- Pyrofora fasta amnen Utgar
- Sjalvupphettande amnen och blandningar Utgar
- Amnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid
kontakt med vatten Utgar
- Oxiderande vitskor Utgar
- Oxiderande fasta @mnen Utgar
- Organiska peroxider Utgar
- Korrosivt for metaller Utgar
- Okédnsliggjorda explosiva @mnen Utgar
- Korrosionshastighet (stal) <6,25 mm/a
- Korrosionshastighet (aluminium) <6,25 mm/a

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Se avsnitt 10.3.

- 10.2 Kemisk stabilitet
- Termisk sonderdelning / forhallanden som bor undvikas:
Ingen farlig reaktion forvantas om materialet hanteras och forvaras enligt instruktionerna. Stabilt under normala anvandningsférhallanden.

- 10.3 Risken for farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kdnda.

- 10.4 Forhallanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- 10.5 Ofdrenliga material: Anjoniska foreningar.

- 10.6 Farliga sonderdelningsprodukter:
I hdndelse brand: Se avsnitt 5.

(Fortsattning pa sida 7)
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Bildning av farliga sonderdelningsprodukter ar inte att forvanta under normala lagringsforhallanden.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- 11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

- Akut toxicitet
Blandningen klassificeras enligt berakningsmetoden baserat pa de klassificerade ingredienser som ingar i blandningen.
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.

- Farliga @mnen: Innehéller inga farliga @mnen i relevanta mangder.

- Experimentella/berdaknade data:

CAS: 68424-85-1 Kvartira ammoniumfoéreningar, bensyl-C12-16-alkyldimetyl, klorider
Akut oral toxicitet LD50 350 mg/kg bw (rétta)

Akut dermal toksicitet [LD50 2.848 mg/kg bw (kanin)

Akut inandningstoxicitet|Ingen studie tillganglig

- Uppskattad akut toxicitet (ATE(MIX)) - berakningsmetod:
Akut oral toxicitet

(Ej relevant) (Bedémning baserad pa ingdende amnen)
Akut dermal toksicitet  |-| (Ej relevant) (Bedomning baserad pa ingaende @mnen)

Akut inandningstoxicitet |- | (Ej relevant) (Bedomning baserad pa ingaende @mnen)

- Frétande/irriterande pa huden Inga tillgingliga data for blandningen. Amnesdata, dar de &r relevanta och tillgdngliga, anges nedan.

- Farliga @mnen: Innehaller inga farliga @mnen i relevanta méangder.

- Experimentella/berdknade data:
CAS: 68424-85-1 Kvartara ammoniumforeningar, bensyl-C12-16-alkyldimetyl, klorider
Resultat / utvérderingIFrétandeI (kanin) (other guideline:)

- Produkt/blandning:
Blandningen klassificeras enligt berakningsmetoden baserat pa de klassificerade ingredienser som ingar i blandningen.

- Klassificering:

Ska ej klassificeras som irriterande pa hudenl (Ej relevant) (Classification criteria not met)

- Allvarlig 6gonskada/égonirritation Inga tillgdngliga data fér blandningen. Amnesdata, dér de &r relevanta och tillgéngliga, anges nedan.

- Farliga amnen: Ej tillampligt.

- Experimentella/berdknade data:
CAS: 68424-85-1 Kvartara ammoniumforeningar, bensyl-C12-16-alkyldimetyl, klorider
Resultat / utvérderingIFrétandeI (study scientifically not necessary)

- Produkt/blandning:
Blandningen klassificeras enligt berakningsmetoden baserat pa de klassificerade ingredienser som ingar i blandningen.

- Klassificering:

Ska ej anses kunna orsaka 6gonirritation| (Ej relevant) (Classification criteria not met)

- Luftvégs-/hudsensibilisering Inga tillgdngliga data fér blandningen. Amnesdata, dér de &r relevanta och tillgéngliga, anges nedan.

- Farliga amnen: Ej tillampligt.

- Experimentella/berdknade data:
CAS: 68424-85-1 Kvartara ammoniumforeningar, bensyl-C12-16-alkyldimetyl, klorider
Resultat / utvardering|Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi) I (marsvin) (EU Method B.6 (Skin Sensitisation))

(Fortsattning pa sida 8)
FI—




v MELLERUD

H GERMANY

Sakerhetsdatablad Sida: 8/12
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 Datum for utskrift: 13.01.2026

Omarbetad: 13.01.2026
Versionsnummer: 1.00

Handelsnamn Ytdesinfektion 0,5 |

(Fortsattning fran sida 7)

Orsakar ej andningsorganens sensibiliseringl (Ej relevant) (Inga studier tillgangliga)

- Produkt/blandning:
Blandningen klassificeras pa grundval av gransvarden baserade pa de klassificerade bestandsdelar som ingar i blandningen.

- Klassificering:

Ska ej klassificeras som hudsensibiliserande| (Ej relevant) (Classification criteria not met)

- Mutagenitet i konsceller
Blandningen klassificeras pa grundval av gréansvéarden baserade pa de klassificerade bestandsdelar som ingar i blandningen.
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.

- Cancerogenitet
Blandningen klassificeras pa grundval av gransvéarden baserade pa de klassificerade bestandsdelar som ingar i blandningen.
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.

- Reproduktionstoxicitet
Blandningen klassificeras pa grundval av gransvéarden baserade pa de klassificerade bestandsdelar som ingar i blandningen.
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.

- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
Blandningen klassificeras pa grundval av gréansvéarden baserade pa de klassificerade bestdndsdelar som ingér i blandningen
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.

- Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Blandningen klassificeras pa grundval av gransvéarden baserade pa de klassificerade bestandsdelar som ingar i blandningen.
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

- Fara vid aspiration
Blandningen klassificeras pa grundval av gransvéarden baserade pa de klassificerade bestandsdelar som ingar i blandningen.
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

- Ytterligare toxikologiska hdnvisningar: Eventuella produktrelaterade effekter och symtom beskrivs i avsnitt 4.2.
- 11.2 Information om andra faror

- Hormonstorande egenskaper

Inga bestandsdelar ar listade.

AVSNITT 12: Ekologisk information

- 12.1 Toxicitet
De ekotoxikologiska egenskaperna hos denna blandning bestams av de enskilda komponenternas ekotoxikologiska egenskaper (se avsnitt
3).

- Akvatisk toxicitet: Inga tillgingliga data fér blandningen. Amnesdata, dar de &r relevanta och tillgingliga, anges nedan.

- Farliga @mnen:

CAS: 68424-85-1 Kvartira ammoniumfoéreningar, bensyl-C12-16-alkyldimetyl, klorider

NOEC 0,009 mg/I (Seagrass)

0,00415 mg/l (Daphnia magna (vattenloppa))

NOEC/34d(0,0322 mg/I (fisk)

EC50/48 h [0,016 mg/I (Daphnia magna (vattenloppa)) (EU Method C.2 (Acute Toxicity for Daphnia))
LC50/96 h (0,28 mg/I (Lepomis macrochirus (Blagélad solabbore))

- Produkt/blandning:
Blandningen klassificeras enligt berdkningsmetoden baserat pa de klassificerade ingredienser som ingar i blandningen
(Fortsattning pa sida 9)
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- Klassificering:
Akute aquatische Toxizitat, Kategorie 3| (Aquatic Chronic 3, H412) (Bedomning baserad pa ingaende @mnen)

- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

- Farliga @mnen:

CAS: 68424-85-1 Kvartdira ammoniumfoéreningar, bensyl-C12-16-alkyldimetyl, klorider

Persistens (Ej relevant)
Bionedbrytbarhet|> 60 % (28 d) (OECD301D Closed Bottle Test)
- Produkt/blandning: Inga testdata finns tillgdngliga fér den kompletta blandningen.

- Ovriga hanvisningar:
Den/de tensid(er) som ingdr i denna beredning uppfyller kriterierna fér biologisk nedbrytning i férordning (EG) nr 648/2004 om tvétt- och
rengdringsmedel. Data som stoder detta pastaende finns till forfogande for medlemsstaternas behdriga myndigheter, och kommer att
goras tillgangliga for dem vid direkt forfragan, eller vid forfragan fran tillverkare av tvétt- och rengoringsmedel.

- 12.3 Bioackumuleringsféormaga

- Farliga @mnen:

CAS: 68424-85-1 Kvartira ammoniumfoéreningar, bensyl-C12-16-alkyldimetyl, klorider

log Pow|< 3 (Sakerhetsdatablad fran leverantérerna)

- Produkt/blandning: Inga testdata finns tillgdngliga for den kompletta blandningen.

- 12.4 Rorlighet i jord Inga tillgdngliga substansdata.
- Farliga @mnen: Anmarkningar: Inga tillgéangliga uppgifter

- 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
- PBT: Ej anvandbar
- vPvB: Ej anvandbar

- 12.6 Hormonstorande egenskaper Produkten innehaller inget &mne med hormonstérande egenskaper.

- 12.7 Andra skadliga effekter

- Kommentar:
Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
Skadligt for fisk.

- Beteende i reningsanldaggningar: Inga tillgangliga substansdata.

- Andningshammande av kommunalt aktivslam EC 20 (mg/I enligt ISO 8192 B):
Anmaérkningar: Data finns ej tillgangliga.
Inga substansuppgifter tillgangliga.

- Produkt/blandning: Anmérkningar: Inga tillgdngliga uppgifter

- Ytterligare ekologiska hdnvisningar:
- CSB-vidrde: Inga data tillgangliga

- BSB5-vdrde: Inga data tillgéngliga
- Allménna hénvisningar:

Skadlig for vattenorganismer
Vattenfororeningsklass 1 (Sjalvutvardering): liten risk for vattenfororening.

FI—
(Fortséttning pa sida 10)
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-13.1.1 Avfallshantering / Produkt:
Far inte deponeras ihop med hushallsavfall. Far inte témmas i avioppsnatet.
Deponeras till specialavfallsinsamling eller transporteras till samlingsstalle for miljofarligt avfall.
Produkt deponeras enligt lokala och nationella lagar och férordningar.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- Forslagslista for avfallsnyckel/avfallsbeteckningar enligt EAKV:

07 00 00
07 06 00

0706 01*

AVFALL FRAN ORGANISK-KEMISKA PROCESSER

Avfall fran tillverkning, formulering, distribution och anvandning av fetter, smérjmedel, sépa, rengdéringsmedel,
desinfektionsmedel och kosmetika

Tvattvatten och vattenbaserad moderlut

150000

150100
1501 10*

FORPACKNINGSAVFALL; ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR, FILTERMATERIAL OCH SKYDDSKLADER SOM INTE ANGES PA ANNAN
PLATS

Forpackningar (dven kommunalt forpackningsavfall som samlats in separat)
Forpackningar som innehaller rester av eller som &r férorenade av farliga amnen

200000

200100
2001 29*
HP14

KOMMUNALT AVFALL (HUSHALLSAVFALL OCH LIKNANDE HANDELS-, INDUSTRI- OCH INSTITUTIONSAVFALL) AVEN SEPARAT
INSAMLADE FRAKTIONER

Separat insamlade fraktioner (utom 15 01)
Rengdringsmedel som innehaller farliga @mnen
Ekotoxiskt

- 13.1.2 Avfallshantering / forpackningar:

- 13.1.2 Rekommendation: Kontaminerade forpackningar skall tommas noggrant. Efter andamalsenlig rengoring kan de dteranvandas.
- Rekommenderat rengéringsmedel: Vatten, eventuellt med tillsats av rengdringsmedel.

AVSNITT 14: Transportinformation

- 14.2 Officiell transportbendamning

- UN-nummer eller id-nummer
- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA Utgar
- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA Utgar

- 14.3 Faroklass for transport

- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA

-Klass Utgar

- 14.4 Forpackningsgrupp

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA Utgar

- 14.5 Miljofaror: Ej anvandbar

- 14.6 Sarskilda skyddsatgarder Ej anvandbar

- 14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument Ej anvandbar

- Transport / ytterligare uppgifter: Inget farligt &mne enligt férordningarna ovan.
- UN "Model Regulation": Utgar

FI—
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AVSNITT 15: Géallande foreskrifter

- 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sakerhet, hélsa och miljoé

- EU-forordningar:
Forordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), andrad genom 2015/830/EU
Forordning (EG) Nr. 1272/2008 (CLP, EU-GHS)

- Direktiv om industriutsldapp (VOCs, 2010/75/EU): 0 g/I
- Dekorationsfargsdirektiv (Europa, 2004/42/EG): Inte reglerad.
- Forordning (EU) 2019/1148 om saluféring och anvandning av sprangamnesprekursorer: Ej reglerad.

- Biocidforordning, (EU) nr 528/2012: Anvand biocider pa ett sékert satt. Las alltid etiketten och produktinformationen fére anvandning.
- Alla verksamma @mnens identitet och koncentration i metriska enheter:
Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumklorid, 7,5 g/1 (0,75 %)
- Angivande av om produkten innehaller nanomaterial: Innehaller inte nanomaterial.
- Typ av formulering: Férdig att anvanda vatska
- Verksamt @mne:
- Biocidproducttyp: Produkttyp 2: Desinfektionsmedel och algicider som inte ar avsedda att anvandas direkt pa manniskor eller djur.
- Anvandarkategorier som biocidprodukten dr begrénsad till: Privathushall / allménheten / konsumenter

- Direktiv 2012/18/EU Inte regleras.
-Namngivna farliga @mnen - BILAGA | Inga bestandsdelar ar listade.

- Férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XVII: BEGRANSNING AV FRAMSTALLNING, UTSLAPPANDE PA MARKNADEN OCH
ANVANDNING AV VISSA FARLIGA AMNEN, BEREDNINGAR OCH VAROR
Villkor: 3

- Forordning (EU) nr 649/2012 Ej tillampligt.
- Direktiv 2011/65/EU om begransning av anvandning av vissa farliga @mnen i elektrisk och elektronisk utrustning - Bilaga I

Inga bestandsdelar ar listade.
- FORORDNING (EU) 2019/1148
- Forordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer

Inga bestandsdelar ar listade.

- Forordning (EG) nr 111/2005 om regler for 6vervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och
tredjelander

Inga bestandsdelar ar listade.

- Nationala foreskrifter: De nationella bestammelserna ska betraktas som extra!

- Ovriga foreskrifter, begrinsningar och forbudsbestimmelser
Informationen om lagbestammelser gor inte ansprak pa att vara uttommande. Andra bestammelser kan ocksa galla for produkten.

- 15.2 Kemikaliesdakerhetsbedomning: Det gjordes ingen kemikaliesdkerhetsbedomning for blandningen.

AVSNITT 16: Annan information

Detta sakerhetsdatablad uppfyller kraven i férordning (EG) nr 1907/2006, artikel 31, andrad genom férordning (EU) 2020/878.

- 16.1 Upplysning om féréandringar: Ej tillampligt (forsta utgavan)

- 16.2 Fullstindig text pa R-, H- och EUH-fraser:
H302 Skadligt vid fortaring.

(Fortséttning pa sida 12)
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H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

- 16.3 Utbildningshénvisningar Tillhandahalla adekvat information, instruktioner och utbildning fér anvandare.

- 16.4 Kallor till data som anvants vid sammanstéllningen av databladet:
Refererade data ar hamtade ifran, men inte begrénsade till, en eller flera informationskallor:
Sakerhetsdata fran leverantorer
Férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) i den gadllande versionen.
CEFIC ERICards Database (http://www.ericards.net)
Férordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) i den gallande versionen.
GESTIS (www.dguv.de/bgia/de/gestis/stoffdb/index.jsp)
ECHA (http://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals/registered-substances)

- 16.5 Ytterligare information:
Informationen i detta sakerhetsdatablad ar korrekt enligt var basta kunskap, information och 6vertygelse vid tidpunkten for dess
publicering. Informationen ar avsedd att ge dig riktlinjer for séker hantering av den produkt som namns i detta sakerhetsdatablad under
lagring, bearbetning, transport och bortskaffande. Informationen kan inte 6verforas till andra produkter. Om den produkt som namns i
detta sakerhetsdatablad blandas eller bearbetas med andra material eller genomgar bearbetning, kan informationen i detta
sakerhetsdatablad inte 6verforas till det nya material som produceras pa detta sétt, sdvida inte annat uttryckligen anges.

- Klassificering och forfarande for att harleda klassificeringen for blandningar enligt férordning (EG) 1272/2008 [CLP]:

Farligt for vattenmiljon - fara for fordrojda (kroniska) effekter pa Blandningens klassificering ar baserad pa berdkningsmetoder med
vattenmiljon utgangspunkt i produktuppgifter enligt Europaparlamentets och
radets forordning (EG) nr 1272/2008.

- Omrade som utfardar datablad: Avdelningen for regleringsfragor
- Tilltalspartner: reqgulatory@mellerud.de

- 16.6 Forkortningar och akronymer:
ADR - Europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vég; ADN - Europeiska 6verenskommelsen om
transport av farligt gods pa inre vattenvagar; AGW - Occupational Exposure Limit; ASTM - American Society for Materials Testing; AwSV -
Forordning om anordningar fér hantering av vattenfarliga @mnen; BOD - Biochemical Oxygen Demand; c.c. - closed vessel; CAS - CAS
numbering society; CESIO - European Committee for Organic Surfactants and their Intermediates; COD - Chemical Oxygen Demand; DMEL
- Derived Minimum Effect Level; DNEL - Derived No Effect Level; EbC50 - average inhibitory concentration of growth; EC - Effective
Concentration; EINECS - European Inventory of Chemicals; EN - European Standard; ErC50 - average inhibitory concentration of growth;
GGVSEB - Dangerous Goods Ordinance Road, Rail and Inland Waterways; GGVSee - Dangerous Goods Ordinance Sea; GLP - Good
Laboratory Practice; GMO - Genetically Modified Organism; IATA - International Air Transport Association; ICAO - International Civil Aviation
Organisation; IMDG - International Maritime Dangerous Goods Code; ISO - International Organisation for Standardisation; LD/LC - letal dos/
koncentration; LOAEL - Lagsta dos av ett kemiskt @mne vid vilken negativa effekter fortfarande observerades i djurexperiment.LOEL -
Lagsta dos av ett administrerat kemiskt @mne vid vilken effekter fortfarande observerades i djurférsok; M-Faktor - Multiplikationsfaktor;
NOAEL - Hogsta dos av ett dmne som inte orsakar nagra igenkannbara och matbara skador dven efter langvarig exponering; NOEC - Ingen
observerbar effektkoncentration; NOEL - Ingen observerbar effektniva; o.c. - 5ppen behallare; OECD - Organisation for Economic Co-
operation and Development; OEL - Occupational Exposure Limit; PBT - Persistent, Bioaccumulative, Toxic; PNEC - Predicted No Adverse
Effect Concentration i respektive miljomedium.REACH - REACH-registrering; RID - Férordning om internationell transport av farligt gods pa
jarnvag; SVHC - Substances of Very High Concern; TA - Tekniska instruktioner; TRGS - Tekniska regler for farliga @mnen; vPvB - mycket
langlivad, mycket bioackumulerande; WGK - Vattenfarlighetsklass
Forkortningar och akronymer som anvénds finns ocksa pa www.euphrac.eu.nachgeschlagen.
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