7002459 - BIS FIRE PLACE SEALANT CQ 530G*12 L658

Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum for utskrift: 17.07.2025 Omarbetad: 20.05.2025
Versionsnummer 39 (ersatter versionen 38)

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

 Handelsnamn: BIS FIRE PLACE SEALANT CQ 530G*12 L658

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar
som det avrads fran
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- Amnets anvindning / tillredningen Tatningsmedel

- 1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatabladet
* Tillverkare/leverantor:

Bison International

Dr.A.F.Philipsstraat 9

NL-4462 EW Goes

PO Box 160

NL-4460 AD Goes

tel. +31 88 3235700

fax. +31 88 3235800

e mail: sds@boltonadhesives.com

- Omrade dar upplysningar kan inhamtas: PSRA
- 1.4 Telefonnummer for nédsituationer:
Giftinformationscentralen
(+46) 10 456 6700

*| | AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
- Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008

@ GHSO05 frétande

Eye Dam. 1 H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

- 2.2 Markningsuppgifter
 Markning enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Produkten ar klassificerad och markt enligt CLP-férordningen.
- Faropiktogram

<>

GHSO05

- Signalord Fara

- Riskbestammande komponenter for etikettering:

Kiselsyra, natriumsalt
(Fortséttning pa sida 2)
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Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum for utskrift: 17.07.2025 Omarbetad: 20.05.2025
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Handelsnamn: BIS FIRE PLACE SEALANT CQ 530G*12 L658

(Fortséttning fran sida 1)
- Faroangivelser
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
- Skyddsangivelser

P101 Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste sbka lakarvard.
P102 Forvaras oatkomligt for barn.
P280 Anvand 6gonskydd / ansiktsskydd.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta
ur eventuella kontaktlinser om det gar |att. Fortsatt att skdlja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/Iakare.
P501 Innehallet / behallaren avfallshanteras enligt nationella féreskrifter.
* 2.3 Andra faror
 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
* PBT: Ej anvandbar.
- vPvB: Ej anvandbar.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

- 3.2 Blandningar
- Beskrivning: Tatningsmedel

- Farliga ingredienser:

CAS: 14808-60-7 Kvarts (SiO2) 10-25%
EINECS: 238-878-4 Specifika koncentrationsgranser:

STOT RE 1; H372: C= 99 %

STOT RE 2; H373: C 299 %
amne med gemenskapsgransvarden for exponering pa
arbetsplatsen

CAS: 1344-09-8 Kiselsyra, natriumsalt 10-25%
EINECS: 215-687-4 <> Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE

Reg.nr.: 01-2119448725-31- |3, H335

XXXX

- Ytterligare hanvisningar: De angivna farohanvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjilpen

- 4.1 Beskrivning av atgarder vid férsta hjilpen
- Allmédnna héanvisningar: Det erfordras inga speciella atgarder.
- Vid inandning: Vid medvetsloshet 1agg och transportera patient stabilt i framstupa sidolage.
- Vid kontakt med huden: Tvatta omedelbart med vatten och tval och spola darefter noggrant.
- Vid kontakt med 6gonen:
Spola 6gonen 6ppna i flera minuter under rinnande vatten och kontakta lakare.
- Vid fortaring: Om besvar kvarstar, kontakta lakare.
- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda

Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
(Fortsattning pa sida 3)
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7002459 - BIS FIRE PLACE SEALANT CQ 530G*12 L658

Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum for utskrift: 17.07.2025 Omarbetad: 20.05.2025
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Handelsnamn: BIS FIRE PLACE SEALANT CQ 530G*12 L658

(Fortsattning fran sida 2)
- 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt
kravs
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

- 5.1 Slackmedel
- Lampliga slackningsmedel: Anpassa brandbekdmpningsatgarderna till omgivningen.
- 5.2 Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal
- Speciell skyddsutrustning: Inga speciella atgarder kravs.

AVSNITT 6: Atgirder vid oavsiktliga utslapp

- 6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid noédsituationer
Anvand skyddsutrustning. Hall oskyddade personer pa avstand.
- 6.2 Miljoskyddsatgarder: Forhindra produkten att tranga ner i avloppsnat/ytvatten/grundvatten.
* 6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering:
Sorj for omhandertagning eller avfallshantering i lampliga behallare.
Sug upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel,
sagspan).
Anvand neutraliseringsmedel.
Omhénderta férorenat material som avfall enligt punkt 13.
* 6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Information betraffande séker hantering se kapitel 7.
Information betraffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information betraffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Skyddsatgarder for saker hantering
Vid sakkunnig anvandning kravs inga speciella atgarder.
- Hanvisningar betraffande brand- och explosionsskydd: Inga speciella atgarder kravs.

- 7.2 Foérhallanden for siker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

- Lagring:

- Krav pa lagerutrymmen och behallare: Inga speciella krav.

- Hanvisningar betraffande sammanlagring: Erfordras €j.

- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren: Forvara behallaren tatt tillsluten.

- Lagringsklass: 12

- 7.3 Specifik slutanvandning Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
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Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
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(Fortsattning fran sida 3)

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

- 8.1 Kontrollparametrar

- Amnen med yrkeshygieniska griansviarden som bér évervakas:
14808-60-7 Kvarts (SiO2)
OEL (SE) Nivagransvarde: 0,1 mg/m?

C, M, respirabel fraktion

BOELYV (EU) | Nivagransvarde: 0,1* mg/m?

*respirable fraction

- DNEL
1344-09-8 Kiselsyra, natriumsalt
Oral Consumer, oral, longterm exposition 0,8 mg/kg bw/day
Dermal |Worker, dermal, longterm exposition 1,59 mg/kg bw/day

Consumer, dermal, longterm exposition | 0,8 mg/kg bw/day
Inhalativ | Worker, inhalative, longterm exposition 5,61 mg/m?
Consumer, inhalative, longterm exposition | 1,38 mg/m?

- PNEC
1344-09-8 Kiselsyra, natriumsalt
Fresh water 7,5 mgl/l
Marine water 1 mg/l

Sewage treatment plant| 348 mg/I

* Ytterligare hanvisningar:
De vid framstallningen gallande listorna har anvants som utgangspunkt.

- 8.2 Begransning av exponeringen
- Lampliga tekniska kontrollatgarder Inga 6vriga uppgifter, se punkt 7.
- Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning
- Allménna skydds- och hygienatgarder:
Sedvanliga forsiktighetsatgarder vid hantering av kemikalier skall iakttas.
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Nedsmutsade, indrankta klddesplagg skall omedelbart tas av.
Tvatta handerna fore raster och efter arbetet.
Undvik kontakt med huden.
Undvik kontakt med 6gonen och huden.
- Andningsskydd: Erfordras €j.
- Handskydd:

Skyddshandskar

Handskmaterialet maste vara tatt och bestandigt mot produkt/amne/tiliredning.

Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.
- Handskmaterial

Rekommenderad materialtjocklek: > 0,12 mm

Nitrilkautschuk

(Fortsattning pa sida 5)
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7002459 - BIS FIRE PLACE SEALANT CQ 530G*12 L658

Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum for utskrift: 17.07.2025 Omarbetad: 20.05.2025
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Handelsnamn: BIS FIRE PLACE SEALANT CQ 530G*12 L658

- Handskmaterialets penetreringstid

(Fortséttning fran sida 4)

Foér blandning av nedanstdende kemikalier bor penetrationstiden uppga till minst 10 minuter

(permeation enligt EN 374 del 3: niva 1).
- Ogonskydd/ansiktsskydd

Tattslutande skyddsglasdgon

Vid pafylining rekommenderas skyddsglasdgon.

- Kroppsskydd: Anvand skyddsdrakt

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- 9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

- Allmanna uppgifter

- Fysikaliskt tillstand

- Féarg:

- Lukt:

- Lukttroskel:

- Smaltpunkt/fryspunkt:

- Kokpunkt eller initial kokpunkt och
kokpunktsintervall

- Brandfarlighet

- Nedre och 6vre explosionsgrians

 Nedre:

- Ovre:

- Flampunkt:

- Sonderdelningstemperatur

- pH-vérde vid 20 °C:

- Viskositet:

- Kinematisk viskositet

- Dynamisk:

- Loslighet

- Vatten:

- Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten
(loggvarde)

- Angtryck vid 20 °C:

- Densitet och/eller relativ densitet

- Densitet vid 20 °C:

- Relativ densitet

- Angdensitet

Flytande

Enligt produktbeteckning
Karakteristisk

Ej bestamd.

Ej bestamd.

100 °C
Ej anvandbar.

Ej bestamd.
Ej bestamd.
Ej anvéandbar.
Ej bestamd.
10

Ej bestamd.
Ej bestamd.

Ej resp. foga blandbar.

Ej bestamd.
23 hPa

1,803-1,906 g/cm?
Ej bestamd.
Ej bestamd.

- 9.2 Annan information

Alla relevanta fysikaliska data bestamdes for
blandningen. Alla icke bestdmda data inte ar
matbara eller inte relevant for karakterisering av
blandningen.

(Fortsattning pa sida 6)
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Sakerhetsdatablad
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(Fortséttning fran sida 5)

- Utseende:
- Form: Flytande
- Viktiga uppgifter om halso- och miljéskyddet

samt sdkerheten.

- Tandtemperatur: Produkten ar ej sjalvantadndande.
- Explosiva egenskaper: Produkten ar ej explosiv.
- Losningsmedelhalt:

- Vatten: 30,2 %

- Andel av fasta partiklar: 53,5 %

- Tillstandséndring

- Avdunstningshastighet: Ej bestamd.

- Information om faroklasser for fysisk fara

- Explosiva @mnen Utgar

- Brandfarliga gaser Utgar

- Aerosoler Utgar

- Oxiderande gaser Utgar

- Gaser under tryck Utgar

- Brandfarliga vétskor Utgar

- Brandfarliga fasta @mnen Utgar

- Sjalvreaktiva @mnen och blandningar Utgar

- Pyrofora vatskor Utgar

- Pyrofora fasta amnen Utgar

- Sjalvupphettande @mnen och blandningar  Utgar
- Amnen och blandningar som utvecklar
brandfarliga gaser vid kontakt med vatten Utgar

- Oxiderande vatskor Utgar
- Oxiderande fasta @mnen Utgar
- Organiska peroxider Utgar
- Korrosivt for metaller Utgar
- Okansliggjorda explosiva amnen Utgar

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
 10.2 Kemisk stabilitet
- Termisk sonderdelning / férhallanden som bo6r undvikas:
Inget sonderfall vid andamalsenlig anvandning.
 10.3 Risken for farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kanda.
- 10.4 Forhallanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 10.5 Ofdérenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
 10.6 Farliga sonderdelningsprodukter: Risk for utveckling av giftiga pyrolysprodukter.

SE —
(Fortsattning pa sida 7)

www.bison.net 6/10



7002459 - BIS FIRE PLACE SEALANT CQ 530G*12 L658

Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum for utskrift: 17.07.2025 Omarbetad: 20.05.2025
Versionsnummer 39 (ersatter versionen 38)

Handelsnamn: BIS FIRE PLACE SEALANT CQ 530G*12 L658

(Fortsattning fran sida 6)

AVSNITT 11: Toxikologisk information

*11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008
- Akut toxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
- Primar retningseffekt:
- Fratande/irriterande pa huden

Irriterar huden.
- Allvarlig 6gonskada/égonirritation

Orsakar allvarliga 6gonskador.
- Luftvdgs-/hudsensibilisering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
- Mutagenitet i konsceller

Ej anvéandbar.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
- Cancerogenitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
- Reproduktionstoxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
- Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
- Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
- Fara vid aspiration

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
- Ytterligare toxikologiska hanvisningar:
- Akuta effekter (akut toxicitet, irritation och korrosivitet) Ej anvandbar.
- Allergiframkallande egenskaper Ej anvandbar.
- Toxicitet vid upprepad dosering Ej anvandbar.
 11.2 Information om andra faror

- Hormonstorande egenskaper
Inga bestandsdelar ar listade.

AVSNITT 12: Ekologisk information

 12.1 Toxicitet
- Akvatisk toxicitet: Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 12.3 Bioackumuleringsformaga Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 12.4 Rorlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
- PBT: Ej anvandbar.
- vPvB: Ej anvandbar.
- 12.6 Hormonstoérande egenskaper
Produkten innehaller inget &mne med hormonstérande egenskaper.

(Fortsattning pa sida 8)
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(Fortséttning fran sida 7)
- 12.7 Andra skadliga effekter
- Ytterligare ekologiska hénvisningar:
- Allmdnna héanvisningar:
Lat ej tranga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnatet i outspatt tillstdnd resp. i storre
mangder.
Far ej hamna i avloppsvatten eller uppsamlingsdike i outspatt resp. oneutraliserat tillstand.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- Rekommendation:
Far inte deponeras ihop med hushallsavfall. Far inte tdmmas i avloppsnatet.
Avfallshanteras enligt myndigheters foreskrifter.

- Europeiska avfallskatalogen
14 06 03* | Andra I6sningsmedel och I6sningsmedelsblandningar

- Ej rengjorda forpackningar:
- Rekommendation:
Forpackningar som inte kan rengoéras skall omhandertas pa samma séatt som amnet.

AVSNITT 14: Transportinformation

- 14.1 UN-nummer eller id-nummer

- ADR/ADN, IMDG, IATA Utgar
- ADN Utgar
- 14.2 Officiell transportbendamning

- ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA Utgar

- 14.3 Faroklass for transport
- ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA

- Klass Utgar
- 14.4 Forpackningsgrupp
- ADR/ADN, IMDG, IATA Utgar
* 14.5 Miljofaror:
- Marine pollutant: Nej
- 14.6 Sarskilda skyddsatgarder Ej anvandbar.
- 14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s
instrument Ej anvandbar.
- Transport / ytterligare uppgifter: Inget farligt amne enligt férordningarna ovan.

(Fortsattning pa sida 9)
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(Fortséttning fran sida 8)
‘ - UN "Model Regulation™: Utgar ‘

\ AVSNITT 15: Gallande foreskrifter \

- 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nar det géller sékerhet, hidlsa och
miljo
- Direktiv 2012/18/EU

 Namngivna farliga &mnen - BILAGA | Inga bestandsdelar &r listade.
* Forordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII Villkor: 3

- Direktiv 2011/65/EU om begransning av anviandning av vissa farliga @mnen i elektrisk och
elektronisk utrustning - Bilaga Il

Inga bestandsdelar ar listade.
- FORORDNING (EU) 2019/1148

- Bilaga | - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Ovre
gransvarde for beviljande av tillstand enligt artikel 5.3)

Inga bestandsdelar ar listade.

- Bilaga Il - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV
Inga bestandsdelar ar listade.

- Forordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer
Inga bestandsdelar ar listade.

Forordning (EG) nr 111/2005 om regler for 6vervakning av handeln med
narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeldander

Inga bestandsdelar ar listade.
* 15.2 Kemikaliesdkerhetsbedomning: En kemikaliesdkerhetsbedémning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna ar baserade pa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst
garanti betraffande produktegenskaper och utgér ingen grund for ett avtalat rattsforhallande.

' Relevanta fraser
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.
H372 Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering.
H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
- Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008
Fratande eller irriterande pa huden Blandningens klassificering ar baserad pa
Allvarlig 6gonskada eller 6gonirritation | berakningsmetoder med utgangspunkt i produktuppgifter

enligt Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr
1272/2008.

- Omrade som utfardar datablad: PSRA

(Fortsattning pa sida 10)
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(Fortséttning fran sida 9)
- Tilltalspartner: PSRA
- Datum for foregaende version: 01.06.2021
- Versionsnummer pa den féregaende versionen: 38

- Forkortningar och akronymer:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Fratande eller irriterande pa huden — Kategori 2
Eye Dam. 1: Allvarlig 6gonskada eller 6gonirritation — Kategori 1
STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) — Kategori 3

- * Data andrade gentemot foregaende version
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