6312669 - BIS SG WITH BRUSH BS 5G*12 L609

Kayttoturvallisuustiedote
Asetus (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen

Painatuspaivamaara 08.10.2025 Versionumero 30 (korvaa version 29) Tarkistus: 07.10.2025

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

- 1.1 Tuotetunniste

- Kauppanimike: BIS SG WITH BRUSH BS 5G*12 L609

- 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- Aineen / valmisteen kaytto Liima

- 1.3 Kéayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja:
UHU GmbH
Herrmannstralle 7
D-77815 Buhl (Baden)
Tel.:0049-(0)7223-284-0 Fax: 0049-(0)7223-284-245
E-mail: sds@boltonadhesives.com

- Tietoja antaa: PSRA
* 1.4 Hatapuhelinnumero: Myrkytystietokeskus +358 9 471 977 (vaihde), Yleinen hatanumero 112

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

GHSo07

Skin Irrit. 2 H315 Arsyttaa ihoa.
Eye Irrit. 2 H319 Arsyttda voimakkaasti silmia.
STOT SE 3 H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

* 2.2 Merkinnat

 Merkinnét asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.

- Varoitusmerkit

GHSO07

- Huomiosana Varoitus

- Vaaran maaraavat komponentit etiketeissa:
etyyli-2-syanoakrylaatti
- Vaaralausekkeet
H315 Arsyttaa ihoa.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
 Turvalausekkeet
P101 Jos tarvitaan 1aakinnallistd apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti.
P261 Valta hoyryn hengittdmista.
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P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese saippualla ja runsaalla vedella.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella usean
minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka
huuhtomista.
P501 Havita sisaltd/pakkaus kansallisten maaraysten mukaisesti.
- Lisatietoja:
EUH202 Syanoakrylaattia. Vaara. Liimaa ihon ja silmat hetkessa. Sailytettava lasten
ulottumattomissa.
- 2.3 Muut vaarat
- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kayttaa.
- vVPvB: Ei voida kayttaa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

- 3.2 Seokset
- Selostus: Liima

- Sisaltaa vaarallisia aineita:
CAS: 7085-85-0 etyyli-2-syanoakrylaatti 50-100%

EINECS: 230-391-5 <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
Indeksinumero: 607-236-00-9 |H335, EUH202
Reg.nr.: 01-2119527766-29- | Erityinen pitoisuusraja: STOT SE 3; H335: C 210 %

XXXX
CAS: 123-31-9  hydrokinopi -~~~ <0,025%
EINECS: 204-617-8 Muta. 2, H341; Carc. 2, H351; <> Eye Dam. 1,

Indeksinumero: 604-005-00-4 |H318; < Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic
Reg.nr.: 01-2119524016-51- Chronic 1, H410 (M=1); <> Acute Tox. 4, H302; Skin
XXXX Sens. 1, H317

- Lisatietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

- Yleisohjeet: Ei tarvita lisdtoimenpiteita.

* Hengitettyna: Tajuton pidettava ja kuljetettava kyljellaan.

- Ihokosketuksessa: Pestava heti vedella ja saippualla ja huuhdottava hyvin.

- Aineen paastya silmiin:
Silmia huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja. Oireiden kestaessa
kaannytaan laakarin puoleen.

- Nieltya: Kaannyttava laakarin puoleen oireiden jatkuessa.

- 4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityistd hoitoa koskevat
ohjeet
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

Fl—
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KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

* 5.1 Sammutusaineet

- Sopivat sammutusaineet:
CO2, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla tai
alkoholeja kestavalla vaahdolla.

- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

- Erityinen suojavarustus: Erikoistoimenpiteita ei tarvita.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatétilanteessa Ei tarvita.
- 6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet: Estettdva paasy viemareihin/pintavesiin/pohjaveteen.
- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet:
Otetaan talteen tai viedaan havitettavaksi sopivissa astioissa.
Imettava nestetta sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho).
Huolehdittava riittdvasta tuuletuksesta.
- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista kasittelya koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkildkohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen havitysta koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttimat toimenpiteet
Huolehdittava hyvasta tuuletuksesta/imusta tydpaikalla.
Sailiét avattava ja kasiteltava varovasti.

Véltettdva aerosolin muodostusta.
- Palo- ja rajahdyssuojaohjeet: Erikoistoimenpiteita ei tarvita.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet

- Varastointi:

- Varastotiloille ja sailioille asetettavat vaatimukset: Ei erikoisvaatimuksia.

- Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.

- Lisétietoja varastointiehtoihin: Astiat on pidettava tiiviisti suljettuina.

- Varastoluokka: 10

- 7.3 Erityinen loppukaytté Merkittévia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

- Aineosat tyopaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:
7085-85-0 etyyli-2-syanoakrylaatti
HTP | Pitkdaikaisarvo: 1 mg/m?, 0,2 ppm

(jatkuu sivulla 4)
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123-31-9 hydrokinoni

HTP | Lyhytaikaisarvo: 2 mg/m?
Pitkaaikaisarvo: 0,5 mg/m?

- Liséohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkella voimassaoleviin luetteloihin.

- 8.2 Altistumisen ehkaiseminen

- Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Ei muita tietoja, ks. kohta 7.

- Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilonsuojaimet

- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Noudatettava kemikaalien kasittelyn tavanomaisia varotoimenpiteita.
Pidettava loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava valittdmasti.
Kadet on pestava ennen taukoja ja tydn paatyttya.
Kaasuja/hoyryja/aerosoleja ei saa hengittaa.
Véltettdva ihokosketusta ja kosketusta silmiin.

- Hengityksensuojaus Ei tarpeen.

- Kasien suojaus

Suojakasineet

Kéasinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestavaa ja |apaisematonta.
Suojakasinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon lapaisyajat, |apaisevyyskerroin ja
kuluminen.

- Kdsinemateriaali
Suositeltava materiaalinpaksuus: > 0,12 mm
Nitrile gloves with a material thickness of > 0.1 mm (penetration time < 30s).
Protective nitrile rubber gloves according to EN 374 are recommended for prolonged contact.
Material thickness > 0.4 mm
Breakthrough time > 30 minutes
Nitriilikumi

- Kdsinemateriaalin lapaisyaika
Seuraavassa lueteltujen kemikaalien seoksilla pitda olla vahintdan 10 minuutin Iapaisyaika
(lapaisevyys EN 374, osa 3: taso 1 mukainen).

- Silmien tai kasvojen suojaus
Suojalasit

Tiiviit suojalasit

Suojalaseja suositellaan uudelleentaytdssa.

\ KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
- Yleiset ohjeet
 Olomuoto Nestemainen

(jatkuu sivulla 5)
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- Vari: Tuotenimikkeen mukainen
- Haju: Tyypillinen
- Hajukynnys: Ei maaratty.
- Sulamis- ja jaatymispiste Ei maaratty.
- Kiehumispiste tai kiechumisen

alkamislampétila ja kiehumisalue 60 °C
- Syttyvyys Ei voida kayttaa.
- Alempi ja ylempi rdjahdysraja
- Alempi: Ei maaratty.
* Ylempi: Ei maaratty.
- Leimahduspiste: 95 °C
- Hajoamislampétila: Ei maaratty.
" pH Ei maaratty.
- Viskositeetti:
- Kinemaattinen viskositeetti Ei maaratty.
 Dynaaminen 20 °C lampdtilassa: 70 mPas
- Liukoisuus
- veteen: Ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva.
- Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-

keskiarvo) Ei maaratty.
- Hoyrynpaine Ei maaratty.
' Tiheys jaltai suhteellinen tiheys
- Tiheys 20 °C lampdétilassa: 1,044 g/cm?
- Suhteellinen tiheys Ei maaratty.
* Hoyryntiheys: Ei maaratty.
- 9.2 Muut tiedot Kaikki oleelliset fysikaaliset tiedot maaritettiin

seokselle. Kaikki ei maaritetty tietoa ei
mitattavissa tai ei ole merkitystad luonnehdinta
seoksen.
- Olomuoto:
- Muoto: Nestemainen
- Tarkedt terveytta ja ymparistonsuojelua seka
turvallisuutta koskevat ohjeet

- Syttymislampotila: Tuote ei ole itsestaan syttyva.
- Rajahtavyys: Tuote ei ole rajahdysvaarallinen.
- Liuoteainepitoisuus:

- Kiinneainepitoisuus: 6,0 %

- Molekyylimassa 125,13 g/mol

* Tilanmuutos

- Haihtumisnopeus: Ei maaratty.

- Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot

- R3jahteet tarpeeton

- Syttyvat kaasut tarpeeton

- Aerosolit tarpeeton

- Hapettavat kaasut tarpeeton

- Paineen alaiset kaasut tarpeeton

- Syttyvat nesteet tarpeeton

(jatkuu sivulla 6)
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- Syttyvat kiinteat aineet tarpeeton
- Itsereaktiiviset aineet ja seokset tarpeeton
- Pyroforiset nesteet tarpeeton
- Pyroforiset kiinteét aineet tarpeeton
- Itsesta@an kuumenevat aineet ja seokset tarpeeton

- Aineet ja seokset, jotka veden kanssa
kosketuksiin joutuessaan kehittavat syttyvia

kaasuja tarpeeton
- Hapettavat nesteet tarpeeton
- Hapettavat kiinteat aineet tarpeeton
* Orgaaniset peroksidit tarpeeton
- Metalleja syovyttavat aineet ja seokset tarpeeton
- Flegmatoidut rajahteet tarpeeton

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- 10.1 Reaktiivisuus Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 10.2 Kemiallinen stabiilisuus
 Terminen hajoavuus / viltettavat olosuhteet:
Ei hajaantumista maaraystenmukaisessa kaytossa.
- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.
* 10.4 Valtettavat olosuhteet Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

- KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

*11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista
- Véliton myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

- Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:
123-31-9 hydrokinoni
Oraali LD50 | 367,3 mg/kg (rat)
Dermaali | LD50 | >2000 mg/kg (rabbit)

- Ensisijainen drsyttava vaikutus:
- lhosyovyttavyys/ihodrsytys

Arsyttaa ihoa.
- Vakava silmavaurio/silma-arsytys

Arsyttaa voimakkaasti silmia.
- Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset

Ei voida kayttaa.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Syopaa aiheuttavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

(jatkuu sivulla 7)
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- Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Toksikologisia lisatietoja:
- Valittomat vaikutukset (valiton myrkyllisyys, arsyttavyys ja syovyttavyys) Ei voida kayttaa.
- Herkistyminen Ei voida kayttaa.
- Toistuvan annostelun myrkyllisyys Ei voida kayttaa.
- 11.2 Tiedot muista vaaroista

- Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
sisaltavia aineita ei ole lueteltu

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

- 12.1 Myrkyllisyys
- Vesimyrkyllisyys: Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
*12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 12.3 Biokertyvyys Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
 12.4 Liikkuvuus maaperassa Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kayttaa.
- vVPvB: Ei voida kayttaa.
* 12.6 Hormonitoimintaa hairitsevit ominaisuudet
Tuote ei sisalla aineita, joilla on hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia.
12.7 Muut haitalliset vaikutukset
- Ekologisia lisétietoja:
- Yleisohjeita:
Estetdan paasy pohjaveteen, vesistoihin, viemaristoon.
Juomavesi vaaraantuu jo pienten maarien paastessa maaperaan.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

- 13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

- Suositus:
Ei voida havittda yhdessa talousjatteiden kanssa. Ei saa paastaa viemaristoon.
Havitettava virallisten maaraysten mukaisesti.

- Puhdistamattomat pakkaukset:
- Suositus: Havitettava virallisten maaraysten mukaisesti.

Fl—
(jatkuu sivulla 8)

www.bison.net 7/10



6312669 - BIS SG WITH BRUSH BS 5G*12 L609

Kayttoturvallisuustiedote
Asetus (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen

Painatuspaivamaara 08.10.2025 Versionumero 30 (korvaa version 29) Tarkistus: 07.10.2025

Kauppanimike: BIS SG WITH BRUSH BS 5G*12 L609

(jatkuu sivulla 7)

KOHTA 14: Kuljetustiedot

- 14.1 YK-numero tai tunnistenumero
- ADR/ADN, IMDG, IATA tarpeeton

- ADN tarpeeton

 14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
- ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA tarpeeton

- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokat
- ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA

- luokka tarpeeton

- 14.4 Pakkausryhma

- ADR/ADN, IMDG, IATA tarpeeton

 14.5 Ympaéristovaarat: Ei voida kayttaa.

- 14.6 Erityiset varotoimet kayttdjalle Ei voida kayttaa.
* 14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n

asiakirjojen mukaisesti Ei voida kayttaa.
- Kuljetusl/liséatietoja: Ei vaarallinen aine yllaolevien asetusten mukaisesti
- UN "Model Regulation™: tarpeeton

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

*15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ymparistosdannokset tai -lainsaadanto

- Direktiivi 2012/18/EU
- Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE | sisaltavia aineita ei ole lueteltu
- NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 LIITE XVII Rajoitusehdot: 3

- Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden kdytdn rajoittamisesta sahko- jg
elektroniikkalaitteissa - Liite Il

sisaltavia aineita ei ole lueteltu
- ASETUS (EU) 2019/1148

- Liite | - RAJOITETUT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET (Yliraja-arvo lupien myéntéamiseksi 5
artiklan 3 kohdan mukaisesti)

sisaltavia aineita ei ole lueteltu
- Liite Il - ILMOITETTAVAT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET
sisaltavia aineita ei ole lueteltu

- Asetus (EY) N:o 273/2004 huumausaineiden ldhtoaineista
sisaltavia aineita ei ole lueteltu

(jatkuu sivulla 9)
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- Asetus (EY) N:o 111/2005 yhteison ja kolmansien maiden valisen huumausaineiden
lahtoaineiden kaupan valvontaa koskevista saannoista

siséltavia aineita ei ole lueteltu
- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tdmanhetkisiin tietoihimme. Ne eivat kuitenkaan anna takuuta tuotteen
ominaisuuksista eivatka aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

- Asiaankuuluvat lausekkeet
H302  Haitallista nieltyna.
H315  Arsyttaa ihoa.
H317  Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318  Vaurioittaa vakavasti silmia.
H319  Arsyttaa voimakkaasti silmié.
H335  Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
H341 Epéillaéan aiheuttavan perimavaurioita.
H351 Epaillaan aiheuttavan syopaa.
H400  Erittain myrkyllista vesielidille.
H410  Erittain myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
EUH202 Syanoakrylaattia. Vaara. Liimaa ihon ja silmat hetkessa. Sailytettava lasten
ulottumattomissa.

- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
Ihosyovyttavyys/ihoarsytys Seoksen luokitus perustuu laskumenetelmaan,

Vakava silmavaurio/silma-arsytys jossa kaytetaan (EY) N:o 1272/2008 mukaiset
Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) | aineosatiedot.

- Nayttelyalue ohjelehti: PSRA
- Yhteydenottohenkil6: PSRA
- Edellisenversionpvm: 01.02.2022
- Edellisenversionversionro: 29
 Lyhenteet ja lyhytnimet:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Valitén myrkyllisyys — Kategoria 4
Skin Irrit. 2: lhosyovyttavyys/ihoarsytys — Kategoria 2
Eye Dam. 1: Vakava silmavaurio/silima-arsytys — Kategoria 1
Eye Irrit. 2: Vakava silmavaurio/siima-arsytys — Kategoria 2
Skin Sens. 1: lhoa herkistava — Kategoria 1
Muta. 2: Sukusolujen periméaa vaurioittavat vaikutukset — Kategoria 2
Carc. 2: Syopaa aiheuttavat vaikutukset — Kategoria 2
STOT SE 3: Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) — Kategoria 3
Aquatic Acute 1: Vaarallisuus vesiymparistélle - valitdn vaara vesiymparistélle — Kategoria 1

(jatkuu sivulla 10)
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(jatkuu sivulla 9)
Aquatic Chronic 1: Vaarallisuus vesiymparistdlle - pitkaikainen vaara vesiymparistélle — Kategoria 1

- * Tiedot muutettu alkuperdisesta versiosta

FI—

www.bison.net 10/10



