6314579 - BIS SG SUPER PRECISION BS 3G*12 L607

Sikkerhetsdatablad
iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 08.10.2025 Versjon 30 (erstatter versjon 29) revidert den: 07.10.2025

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsnavn: BIS SG SUPER PRECISION BS 3G*12 L607

1.2 Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som
frarades
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- Bruk av stoffet/tilberedningen Lim

- 1.3 Detaljer om leverandgrer som stiller sikkerhetsdatabladet til disposisjon
 Produsent/leverandeor:
UHU GmbH
Herrmannstralle 7
D-77815 Buhl (Baden)
Tel.:0049-(0)7223-284-0 Fax: 0049-(0)7223-284-245
E-mail: sds@boltonadhesives.com

- Avdeling for naermere informasjon: PSRA
* 1.4 Nedtelefonnummer: Tel.: 22 59 13 00

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

- 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
- Klassifisering i henhold til EF-forskrift nr.1272/2008

GHSo07

Skin Irrit. 2 H315 Irriterer huden.
Eye Irrit. 2 H319 Gir alvorlig ayeirritasjon.
STOT SE 3 H335 Kan forarsake irritasjon av luftveiene.

- 2.2 Merkingselementer
- Merking iht. bestemmelse (EF) Nr. 1272/2008

Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.
- Farepiktogrammer

GHSO07

- Varselord Advarsel

- Farebestemmende komponenter ved etikettering:
etyl-2-cyanoakrylat
- Faresetninger
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig gyeirritasjon.
H335 Kan forarsake irritasjon av luftveiene.
- Sikkerhetssetninger

P101 Dersom det er ngdvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for
handen.
P261 Unnga innanding av damper.
(fortsatt pa side 2)
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P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann og sepe.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED @YNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjgre. Fortsett skyllingen.
P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de nasjonale forskrifter.
* Ytterligere informasjon:
EUH202 Cyanoakrylat. Fare. Klistrer ssammen hud og gyne pa sekunder. Oppbevares utilgjengelig
for barn.
- 2.3 Andre farer
- Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke gjeldende.
- vPvB: lkke gjeldende.

Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

- 3.2 Blandinger
- Beskrivelse: Lim

- Farlige innholdsstoffer:
CAS: 7085-85-0 etyl-2-cyanoakrylat 50-100%
EINECS: 230-391-5 <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
Indeksnummer: 607-236-00-9 |H335, EUH202
Registreringsnummer: 01- Spesifikke konsentrasjonsgrense:
2119527766-29-XXXX STOT SE 3; H335:C 210 %
CAS: 123-31-9 hydrokinon <0,025%
EINECS: 204-617-8 Muta. 2, H341; Carc. 2, H351; €& Eye Dam. 1,
Indeksnummer: 604-005-00-4 |H318; <& Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic
Registreringsnummer: 01- Chronic 1, H410 (M=1); <> Acute Tox. 4, H302; Skin
2119524016-51-XXXX Sens. 1, H317

- Ytterligere informasjon: Ordlyden til de angitte faresetningene er a finne i avsnitt 16.

Avsnitt 4: Forstehjelpstiltak

- 4.1 Beskrivelse av forstehjelpstiltak

* Generelle informasjon: Ingen spesielle tiltak kreves.

- Etter innanding: Ved bevisstlgshet, legg pasienten i stabilt sideleie for transport.

- Etter hudkontakt: Vask straks med vann og sape og skyll godt etterpa.

- Etter gyekontakt:
Skyll gynene med apne @yelokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besveer tilkall
lege.

- Etter svelging: Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.

- 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nedvendig
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

NO —
(fortsatt pa side 3)
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Avsnitt 5: Brannslokkingstiltak

* 5.1 Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler:
CO2, slukningspulver eller vann i spredt strale. Sterre branner bekjempes med vann i spredt strale
eller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol.

- 5.2 Saerlige farer knyttet til stoffet eller blandingen
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- 5.3 Rad til brannmannskaper

- Spesielt verneutstyr: Ingen spesielle tiltak ngdvendig.

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

* 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nedrutiner lkke ngdvendig.
- 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljo
La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.
* 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Send til gjenvinning eller kast i egnede beholdere.
Ta opp stoffet med vaeskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel,
universalbindemiddel, sagflis).
Sarg for tilstrekkelig ventilasjon.
- 6.4 Henvisning til andre avsnitt
Se avsnitt 7 for informasjon om sikker handtering.
Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.
Se avsnitt 13 for informasjon om avfallshandtering.

Avsnitt 7: Handtering og lagring

- 7.1 Forsiktighetsregler for sikker handtering
Serg for god ventilasjon/avsugning pa arbeidsplassen.
Beholderne ma apnes og handteres forsiktig.
Unnga aerosoldannelse.
- Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern: Ingen szerlige tiltak ngdvendig.

- 7.2 Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Lagring:

- Krav til lagerrom og beholdere: Ingen spesielle krav.

- Informasjoner om felles lagring: lkke ngdvendig.

- Ytterligere informasjoner om lagervilkarene: Hold beholderne tett tillukket.

- Lagerklasse: 10

- 7.3 Seerlig(e) sluttanvendelse(r) Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

NO —
(fortsatt pa side 4)
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Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

- 8.1 Kontrollparametere
- Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som ma overholdes:
123-31-9 hydrokinon

AG | Langtidsverdi: 0,5 mg/m?
AK

- Ytterligere informasjon: Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

- 8.2 Begrensning og overvaking av eksponeringen
- Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7.
- Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr
* Generelle verne- og hygienetiltak:
Normale sikkerhetstiltak ved omgang med kjemikalier m& overholdes.
Holdes adskilt fra naeringsmidler, drikkevarer og férstoffer.
Tilsglte og forurensede kleer ma fjernes omgaende.
Vask hendene fgr arbeidspauser og ved arbeidets slutt.
Gasser/damper/aerosoler ma ikke innandes.
Unnga bergring med @gyne og hud.
- Andedrettsvern Ikke ngdvendig.
- Handvern

Beskyttelseshansker

Hanskematerialet ma vaere ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet/stoffet/blandingen.
Hanskematerialet velges under hensyntagen til gjennombruddstid, diffusjonshastighet og
degradering.

- Hanskemateriale
Anbefalt materialtykkelse: > 0,12 mm
Nitrile gloves with a material thickness of > 0.1 mm (penetration time < 30s).
Protective nitrile rubber gloves according to EN 374 are recommended for prolonged contact.
Material thickness > 0.4 mm
Breakthrough time > 30 minutes
Nitrilkautsjuk

- Gjennomtrengingstid for hanskemateriale
For blanding av nedenfor nevnte kjemikalier ma holdbarhetstiden vaere minst 10 minutter
(gjennomtrengelighet iht. EN 374 del 3: Level 1).

- @ye-/ansiktsvern
Vernebrille

Tettsittende vernebrille

Vernebrille anbefales ved omfylling.

NO —
(fortsatt pa side 5)
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Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

- 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysikalske og kjemiske egenskaper

- Generell informasjon

- Aggregattilstand Flytende

- Farge iht. produktbetegnelse

- Lukt Karakteristisk

- Luktterskel: Ikke bestemt.

- Smeltepunkt/frysepunkt Ikke bestemt.

- Kokepunkt eller startkokepunkt og

kokeomrade 60 °C

- Antennelighet Ikke relevant.

* Nedre og ovre eksplosjonsgrense

 Nedre: Ikke bestemt.

Ovre: Ikke bestemt.

- Flammepunkt 95 °C

* Nedbrytingstemperatur Ikke bestemt.

‘pH Ikke bestemt.

- Viskositet:

- Kinematisk viskositet Ikke bestemt.

 Dynamisk ved 20 °C: 70 mPas

- Loselighet

*vann: Ikke hhv. lite blandbar.

' Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

(logaritmisk verdi) Ikke bestemt.

- Damptrykk Ikke bestemt.

- Tetthet ogl/eller relativ tetthet

- Tetthet ved 20 °C: 1,044 g/cm?

- Relativ tetthet: Ikke bestemt.

- Damptetthet: Ikke bestemt.

9.2 Andre opplysninger Alle relevante fysikalske data ble bestemt for
blandingen. Alle ikke fastlagte data er ikke
malbare eller ikke er relevant for karakterisering
av blandingen.

- Utseende:

- Form: Flytende

- Viktig informasjon om beskyttelse av helse

og miljo, samt sikkerhet.

- Antennelsestemperatur: Produktet er ikke selvantennelig.

- Eksplosive egenskaper: Produktet er ikke eksplosjonsfarlig.

- Lesningsmiddelandel:

* Inhold av faste stoffer: 6,0 %

- Molekylvekt 125,13 g/mol

- Tilstandsendring

- Fordampingshastighet Ikke bestemt.

- Opplysninger med hensyn til fysikalske

fareklasser
- Eksplosive varer bortfaller
(fortsatt pa side 6)
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- Brannfarlige gasser bortfaller
- Aerosoler bortfaller
- Oksiderende gasser bortfaller
- Gasser under trykk bortfaller
- Brannfarlige vaesker bortfaller
- Brannfarlige faste stoffer bortfaller
- Selvreaktive stoffer og stoffblandinger bortfaller
- Pyrofore vasker bortfaller
- Pyrofore faste stoffer bortfaller

- Selvopphetende stoffer og stoffblandinger bortfaller
- Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt

med vann utvikler brannfarlige gasser bortfaller
- Oksiderende vaesker bortfaller
- Oksiderende faste stoffer bortfaller
- Organiske peroksider bortfaller
- Etsende for metaller bortfaller
- Desensibiliserte eksplosive varer bortfaller

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

10.2 Kjemisk stabilitet

- Termisk nedbrytning / vilkar som ma unngas: Ingen spaltning ved formalsriktig bruk.
 10.3 Risiko for farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner kjent.

- 10.4 Forhold som skal unngas lkke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- 10.5 Uforenlige materialer lkke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter Ingen kjente farlige dekomponeringsprodukter.

Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

*11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008
- Akutt giftighet, Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:
123-31-9 hydrokinon
Oral LD50 | 367,3 mg/kg (rat)
Dermal | LD50 | >2000 mg/kg (rabbit)
- Primaer irritasjonsvirkning:
 Hudetsing/hudirritasjon
Irriterer huden.
- Alvorlig eyeskade/gyeirritasjon
Gir alvorlig gyeirritasjon.
- Sensibilisering ved innanding eller hudkontakt
Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Arvestoffskadelig virkning pa kjennsceller
Ikke relevant.
Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

(fortsatt pa side 7)
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- Kreftframkallende egenskaper Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Reproduksjonstoksisitet Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- STOT - enkelteksponering Kan forarsake irritasjon av luftveiene.
- STOT - gjentatt eksponering Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Aspirasjonsfar Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Informasjon om fglgende grupper med potensielle virkninger:
- Akutte virkninger (akutt toksisitet, irriterende og etsende virkninger) lkke relevant.
- Sensibilisering lkke relevant.
- Toksisitet ved gjentatt inntak Ikke relevant.
 11.2 Opplysninger om andre farer

- Hormonforstyrrende egenskaper
ingen av innholdsstoffene er listet opp

Avsnitt 12: Gkologiske opplysninger

- 12.1 Toksisitet
- Akvatisk toksisitet: Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
*12.2 Persistens og nedbrytbarhet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 12.3 Bioakkumuleringsevne lkke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
*12.4 Mobilitet i jord Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.
- vPvB: lkke relevant.
 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper
Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.
- 12.7 Andre skadevirkninger
- Ytterligere okologiske informasjoner:
- Generelle informasjoner:
Ikke la produktet nd i grunnvann, vassdrag eller kloakk.
Fare for drikkevann allerede ved utstramning av sma mengder i marken.

Avsnitt 13: Sluttbehandling

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- Anbefaling:
Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Ma ikke komme ned i kloakk.
Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

- Urenset emballasje:
- Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

Avsnitt 14: Transportopplysninger

- 14.1 FN-nummer eller ID-nummer
- ADR/ADN, IMDG, IATA bortfaller

(fortsatt pa side 8)
NO —
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- ADN bortfaller
* 14.2 FN-forsendelsesnavn
- ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA bortfaller
- 14.3 Transportfareklasse(r)
- ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA
- Klasse bortfaller
 14.4 Emballasjegruppe
- ADR/ADN, IMDG, IATA bortfaller
* 14.5 Miljofarer: Ikke relevant
- 14.6 Saerlige forsiktighetsregler ved bruk Ikke relevant.
 14.7 Sjetransport i bulk i henhold til IMO-

instrumenter Ikke relevant.
- Transport/ytterligere informasjoner: Ikke farlig gods iflg. ovenstdende forordninger.
- UN "Model Regulation™: bortfaller

Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

-15.1 Saerlige bestemmelser / szrskilt lovgivhing om sikkerhet, helse og miljg for stoffet
eller stoffblandingen

- Direktiv 2012/18/EU
- Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG | ingen av innholdsstoffene er listet opp
* FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII Begrensninger: 3

- Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og
elektronisk utstyr - Vedlegg Il

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer
ingen av innholdsstoffene er listet opp

- Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvaking av handelen med
narkotikaprekursorer mellom Fellesskapet og tredjestater

ingen av innholdsstoffene er listet opp
- 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet: En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utfart.

Avsnitt 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert pa vart kjennskap i dag. De utgjer dog ingen forsikring om
produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

 Relevante setninger
H302  Farlig ved svelging.
H315  Irriterer huden.
H317  Kan utlgse en allergisk hudreaksjon.

(fortsatt pa side 9)
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H318  Gir alvorlig gyeskade.
H319  Gir alvorlig gyeirritasjon.
H335  Kan forarsake irritasjon av luftveiene.
H341  Mistenkes for & kunne forarsake genetiske skader.
H351 Mistenkes for & kunne forarsake kreft.
H400  Meget giftig for liv i vann.
H410  Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH202 Cyanoakrylat. Fare. Klistrer sammen hud og gyne pa sekunder. Oppbevares utilgjengelig
for barn.

- Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008
Hudetsing/hudirritasjon The classification of the mixture is generally

Alvorlig ayeskade/ayeirritasjon based on the calculation method using substance
Specific target organ toxicity (single exposure) | data according to Regulation (EC) No 1272/2008.

- Avdeling som utsteder datablad: PSRA
- Kontaktperson: PSRA

- Dato for forrige versjon: 01.02.2022

- Versjonsnummer for forrige versjon: 29

- Forkortelser og akronymer:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akutt giftighet — Kategori 4
Skin Irrit. 2: Hudetsing/hudirritasjon — Kategori 2
Eye Dam. 1: Alvorlig gyeskade/gyeirritasjon — Kategori 1
Eye Irrit. 2: Alvorlig gyeskade/ayeirritasjon — Kategori 2
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering — Kategori 1
Muta. 2: Skade pa arvestoffet i kjgnnsceller — Kategori 2
Carc. 2: Kreftframkallende egenskaper — Kategori 2
STOT SE 3: Giftvirkning pa bestemte organer (enkelteksponering) — Kategori 3
Aquatic Acute 1: Farlig for vannmiljget - akutt fare for vannmiljget — Kategori 1
Aquatic Chronic 1: Farlig for vannmiljget - langsiktig fare for vannmiljget — Kategori 1

- * Data forandret i forhold til forrige versjon

NO—
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