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KALKIN- JA RUOSTEENIRROTTAJA 

Päivitetty 13.2.2015 Tuoteryhmä: Mellerud Tuotekoodi: Q48 

OMINAISUUDET  
Poistaa nopeasti ja perusteellisesti sitkeät kalkkikertymät, ruosteen, 
saippuajäänteet, vesitahrat, likajuovat ja muut rumentavat 
likakerrokset ammeista, pesualtaista, suihkuista, WC-istuimista ja 
vastaavista kalusteista. Itsevaikuttava. 
 

KÄYTTÖALUE  
 Testatut alueet: kromipinnat (mm. hanat), lavuaarit, kylpyammeet, 

suihkut ja vessat. 
 

KÄYTTÖOHJEET
Käytä laimentamattomana MELLERUD Kalkin- ja ruosteenpoistajaa 
sitkeän lian kanssa. Suihkuta pintaan ja anna vaikuttaa. Anna vaikuttaa 
hapon-kestävillä pinnoilla kuten keramiikka, lasi, posliini ja akryyli. 
Käsittele uudelleen sienellä. Huuhtele vedellä. Toista tarpeen 
vaatiessa. Emalipinnoilla vaikutusajan on oltava hyvin lyhyt. 
 
Vinkki: 
Käytä ensin huomaamattomaan paikkaan kun kyseessä on 
kromilaitteet ja emalipinnat. Ei sovellu happoherkille pinnoille, kuten 
kalkkipitoiset luonnon- ja keinokivet esim. marmori, Jura, Travert ja 
Terrazzo-liuskekivet. 

 

 

 

KOOSTUMUS 
Vesipohjainen sekoitus 
orgaanisia ja epäorgaanisia 
happoja ja pinta-aineita 
 
PH-ARVO 
n. 1,5 
 
TIHEYS 
n. 1,015 g/cm³ 
 
RIITTOISUUS 
Todella riittoisa 
 
PAKKAUS 
0,5 l PE-pullo, jossa 
lapsiturvallinen korkki 
 
TUOTEKOKO 
500 ml 
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