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UREA- JA KALKKIKIVENPOISTAJA 

Päivitetty 19.2.2015 Tuoteryhmä: Mellerud Tuotekoodi: Q9 

OMINAISUUDET  
Poistaa virtsakiven, kalkkikerrostumat, saippuakiven ja ruostetahrat. 
Puhdistusratkaisu ongelmakohteisiin. 
 

KÄYTTÖALUE 
 Käyttökohteena WC:t, bideet, pisoaarit, saniteettikalusteet jne. 
 

KÄYTTÖOHJEET
Suihkutetaan laimentamatonta 100 - 200 ml ainetta altaaseen, 
käyttäen esimerkiksi toista tyhjää MELLERUD pulloa (tai vastaavaa), 
sumutinpulloa. Annetaan vaikuttaa jonkin aikaa (voidaan jättää myös 
yöksi), jonka jälkeen pintaa hangataan wc-harjalla tai hankaussienellä. 
Huuhdotaan huolellisesti vedellä. Jos lika on pinttynyttä, käsittely 
uusitaan. Käytä laimentamatonta tiivistettä vaikeimpiin tahroihin, 
esimerkiksi tyhjentämällä vesi vessanpöntöstä. 
 
Huom: 
Ei sovellu happoherkille pinnoille. Kannattaa kokeilla ensin 
huomaamattomaan kohtaan. Kalkkipitoiset luonnonkivet sekä 
keinotekoiset kivet saattavat vaurioitua. Älä käytä tuotetta kromiin, 
emaliin, marmoriin, Travertineen, Solnhoferiin tai Terrazzoon. 

 

 

 

KOOSTUMUS 
Vesipohjainen sekoitus 
orgaanisista hapoista 
 
PH 
1,8 
 
TIHEYS 
1,020 g / cm³ 
RIITTOISUUS 
Erittäin riittoisaa 
 
NESTETIIVISTE 
Suihkutetaan sellaisenaan 
kohteeseen 
 
PAKKAUS 
PE-muovia 
 
TUOTEKOKO 
1 L 

 

mailto:info@rakennuskemia.fi

