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VIEMÄRINAVAAJA TEHORAKEET 

Päivitetty 12.2.2015 Tuoteryhmä: Mellerud Tuotekoodi: Q32 

OMINAISUUDET  
Avaa nopeasti tukkeutuneet viemärit ja putkistot. Tuotteen toiminta 
hävittää myös epämiellyttävät tuoksut. Hajottaa hetkessä ruoka- ja 
saippuajäänteiden, hiusten, vanun yms. aiheuttamat tukokset 
viemäreissä ja putkistoissa. Sulattaa jäätyneet viemärit. 
 

KÄYTTÖALUE 
 Puhdistaa pesualtaat, tiskipöydät, suihkualtaat, kylpyammeet, WCt ja 

viemärit. 
 

KÄYTTÖOHJEET
Viemäri- ja putkitukoksista poistetaan seisova vesi. Puoli korkillista 
ainetta (n. 30g) valutetaan viemäriaukkoon ja huuhdellaan kupillisella 
kylmää vettä. (Varottava roiskeita!). Annetaan vaikuttaa noin puoli 
tuntia. Sitten huuhdellaan perusteellisesti kylmällä vedellä. Jos tukos 
on sitkeä, käsittely toistetaan ja aineen annetaan vaikuttaa pitempään. 
Viemäreiden pitämiseksi kunnossa ja hajuttomina kaadetaan viemäriin 
säännöllisesti ¼ korkillinen MELLERUD Viemärinavaajaa ja huuhdellaan 
kupillisella kylmää vettä. 
 
Huom: 
Tuote reagoi voimakkaasti veden kanssa ja muodostaa lämpöä. Liian 
suuri annostus voi aiheuttaa ylikuumentumista ja sen seurauksena 
muoviputkien muoto voi vääristyä tai putkeen voi syntyä tulppa. Ei saa 
käyttää alumiiniastioissa. Ei sovellu sinkkiputkien käsittelyyn. Pulloon 
ei saa kaataa vettä. Käytön jälkeen pakkaus on suljettava huolellisesti. 
Ei saa kaataa paperikoriin tai jäteastiaan.  
 
Sisältää natriumhydroksidia ja voi siten syövyttää vakavasti ihoa. Säilö 
tuote lukitussa kaapissa ja lasten ulottumattomissa. Mikäli ainetta 
joutuu silmään, huuhtele silmät välittömästi runsaalla vedellä ja 
hakeudu lääkäriin. Käytä hanskoja sekä suojalaseja tuotetta 
käyttäessä. Vahingon sattuessa tai huonon olon yllättäessä hakeudu 
lääkäriin välittömästi. 

 

 

 

KOOSTUMUS 
Koostuu natriumhydroksidista 
sekä lisäaineista 
 
TIHEYS 
1,140 g/cm³ 
 
RIITTOISUUS 
n. 20-30 käsittelykertaa 
 
ANNOSTELU 
½ korkillista 
 
TUOTEKOKO 
600 g 
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