VIEMARINAVAAJA AKTIIVIGEELI I D

Pdivitetty 12.2.2015

MELLERUD

Viemarinavaaja
li

Erikoispuhdistusaine

KOOSTUMUS
Natriumhydroksidi,
pintaaktiivisia aineita

PH
14

TIHEYS
1,180 g/cm?

ANNOSTELU
% pullo / tukkiutunut
viemari

PAKKAUS
PE-muovia

TUOTEKOKO
1L

Tuoteryhma: Mellerud Tuotekoodi: Q33

OMINAISUUDET

Viemaritukosten aukaisemiseen seka niiden ennaltaehkaisyyn.
Irrottaa itse vaikuttavasti ruoka- ja saippuajdanteiden, rasvan, hiusten,
vanun yms. aiheuttamat tukokset. Soveltuu muovi- ja metalliputkille,
koska aine ei kdytettdessa muodosta lampo6a. Saannollinen kayttod
ehkaisee epamiellyttavaa hajua.

KAYTTOALUE

Avaa tukkeutuneet pesuallas-, tiskipdyta-, suihkuallas-, WC- ja muut
viemarit.

KAYTTOOHJEET

Kun viemarissa tai putkessa on tukos, poistetaan seisova vesi. Noin
250 ml (% pullo) ainetta kaadetaan viemariaukkoon. Annetaan
vaikuttaa puoli tuntia. Sitten huuhdellaan huolellisesti lampimalla
vedella. Jos tukos on sitked, annostusta lisdtdan ja aineen annetaan
vaikuttaa yon yli. Hajunmuodostumisen ehkdisemiseksi kaadetaan
saannollisesti 50 ml MELLERUD Viemarinavaaja aktiivigeelia viemariin
ja annetaan sen vaikuttaa.

Huom:

Roiskeita herkille pinnoille kuten alumiini-, lakka-, muovi- ja puupinnat
tulee valttaa ja mahdolliset roiskeet on poistettava valittomasti.
Sisaltda natriumhydroksidia ja voi siten syovyttaa vakavasti ihoa.
Sailyta tuote lukitussa kaapissa ja lasten ulottumattomissa. Mikali
ainetta joutuu silmaan, huuhtele silméat valittémasti runsaalla vedella
ja hakeudu ladkariin. Kayta hanskoja seka suojalaseja tuotetta
kayttdessa. Vahingon sattuessa tai huonon olon yllattdessa hakeudu
laakariin valittomasti.
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