TECHNICAL DATASHEET

=l TUOTESELOSTE

Tuotenimi: AIR MAX TAYTTOPUSSI Paivitetty:
Tuotekoodi: G206 24.2.2015

OMINAISUUDET

Air Max Kosteudensyoja torjuu tehokkaasti kosteutta ja kondensaatiota kaikissa
tiloissa, missa ei ole ilmastointia tai ilmastointi on vahaista kuten
asuntoautoissa, -vaunuissa, veneissa, sauna ja pesutiloissa, puutarha- ja
kesamokit, kellarit, keittio- ja vaatekaapit, mittarikaapit, varasto- ja sailytystilat,
autotallit jne. Vaaraton, hajuton, &aneton, ei kayta energiaa.

KAYTTOALUE

450 g:n erd kosteutta imevia kiteitd imee itseensé noin 400 g vettéd. Tehoaika n.
2-3 kuukautta riippuen tilan kosteudesta, lampdtilasta ja koosta. Yksi Air Max

ro-om-m = == ~ Kosteudensyoja riittaa n. 35 ms3 alalle.
| PERUSPAKKAUS

1 500 g (sis. 1 x tayttopussi)
1

KAYTTOOHJE
TAYTTOOHJE JO KAYTETYLLE PAKKAUKSELLE

1. Huuhdo vesisailid ja muovikori ennen uudelleen tayttoa. Kaada kiteet
muovikoriin tayttépussista.

I TAYTTOPAKKAUS
I 450 g

2. Laita muovikorin valikansi paikoilleen ja paina sininen vesisdilid muovikorin
paalle.

K&anna yhdistelma ympari niin, ettd muovikori tulee paallimmaiseksi.

Aseta Kosteudensydja haluamaasi paikkaan. Kosteudensyoja on heti
kayttovalmis ja alkaa imeé& kosteutta.

Kyllastyttyaan kiteet alkavat valuttaa vetté sailioon. Kiteiden kyllastymisnopeus
vaihtelee paivasta useisiin viikkoihin ilman kosteuden ja lampdétilan mukaan.
Tyhjenna sailio sdanndllisesti, jotta Kosteudensygja toimisi mahdollisimman
tehokkaasti. Kosteudensyogja lakkaa toimimasta, kun kidekori on tyhja.
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Nama tekniset tiedot ovat suosituksia tuotteen kaytdlle. Ohjeet perustuvat vuosien kokemukselle ja vastaavat timanhetkistd tietdmystdmme. Témé ei tarkoita, ettei tuotetta tarvitsisi testata aiotussa
kéytttarkoituksessa. Useiden eri kayttGtarkoitusten ja kdyttétapojen vuoksi Rakennuskemia ei ota korvausvastuuta. Kysymyksissd ota yhteyttd: +358 (0)19 457 4400 tai sdhkopostitse
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